
INFORMACJE O PRODUKCIE

Informacje o produkcie podano zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 66/2014 uzupełniającym dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla domowych 
piekarników, płyt grzejnych i okapów nadkuchennych

Domowe płyty grzejne gazowe

Identyfikator modelu
PG6411SRW PG64113SR PG6411SR

PTCG4.1ZpZtCAW PTCG4.1ZpZtCA PTCG4.1ZpZtCA
1106131 1106130 1106132

Typ płyty grzejnej (elektryczna / 
gazowa / gazowo ‑elektryczna) O / V / O O / V / O O / V / O

Liczba palników gazowych 4 4 4

Efektywność energetyczna 
dla każdego palnika 
gazowego (EE gas burner)

FL 55,5 55,5 55,5
FR 55,5 55,5 55,5
RL 55,5 55,5 55,5
RR 55,5 55,5 55,5
C ‑ ‑ ‑

Efektywność energetyczna płyty 
grzejnej gazowej (EE gas hob) 55,5 55,5 55,5

W celu ustalenia zgodności z wymaganiami ekoprojektu zastosowano metody pomiarowe i obliczenia 
z następujących norm: 
PN ‑EN 60350 ‑1. Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego część 1: Elektryczne kuch ‑nie, piekarniki, 
piekarniki parowe i opiekacze. Metody badań cech funkcjonalnych.
PN ‑EN 60350 ‑2. Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego część 2: Płyty kuchenne. Metody badań cech 
funkcjonalnych.
PN ‑EN 15181. Metoda pomiaru zużycia energii piekarników gazowych.
PN ‑EN 30 ‑2 ‑1. Domowe urządzenia gazowe do gotowania i pieczenia  ‑ Część 2 ‑1: Racjonalne wykorzystanie energii 
 ‑ Postanowienia ogólne.

PRODUCT INFORMATION

Product information given in accordance with Commission Regulation (EU) No 66/2014 supplementing Directive of the 
European Parliament and Council Directive 2009/125/EC with regard to eco‑design requirements for household ovens, 
hobs and range hoods
Household electric hobs

Model identifier
PG6411SRW PG64113SR PG6411SR

PTCG4.1ZpZtCAW PTCG4.1ZpZtCA PTCG4.1ZpZtCA
1106131 1106130 1106132

Hob type (electric / gas / gas‑
‑electric)

O / V / O O / V / O O / V / O

Number of gas burners 4 4 4

Energy efficiency for 
each gas burner (EE 
gas burner)

FL 55,5 55,5 55,5

RL 55,5 55,5 55,5

RR 55,5 55,5 55,5

FR 55,5 55,5 55,5

C ‑ ‑ ‑

Energy efficiency of gas hob 
(EE gas hob)

55,5 55,5 55,5

In order to determine compliance with the eco-design requirements, the measurement methods and 
calculations of the following standards were applied: 
EN 60350 ‑1
EN 60350 ‑2
EN 30 ‑2 ‑1



INFORMACIJE O PROIZVODU

Informacije o proizvodu su navedene u skladu s uredbom Komisije (EU) br. 66/2014 koja je dopuna uredbe Europskog 
Parlamenta i Vijeća 2009/125/EC o zahtjevima za ekološki dizajn kućanskih pećnica, ploča za kuhanje i napa

Kućanske plinske grijaće ploče

Identifikator modela
PG6411SRW PG64113SR PG6411SR

PTCG4.1ZpZtCA PTCG4.1ZpZtCAW PTCG4.1ZpZtCAW 
1106131 1106130 1106132

Model grijaće ploče (električna / 
plinska / plinsko‑električna)

O / V / O O / V / O O / V / O

Broj plinskih plamenika 4 4 4

Energetska učinkovitost po 
svakom plinskom
plameniku (EE gas burner)

FL 55,5 55,5 55,5

RL 55,5 55,5 55,5

RR 55,5 55,5 55,5

FR 55,5 55,5 55,5

C ‑ ‑ ‑

Energetska učinkovitost plinske 
grijaće ploče (EE gas
hob)

55,5 55,5 55,5

Za određivanje usklađenosti sa zahtjevima ekološkog dizajna primijenjene su metode
za mjerenje i izračunavanje iz sljedećih normi:
PN‑EN 60350‑1
PN‑EN 60350‑2
PN‑EN 15181
PN‑EN 30‑2‑1

INFORMACIJE O PROIZVODU

Informacije o proizvodu so podane skladno z uredbo Komisije (EU) št. 66/2014 dopolnjujočo direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta 2009/125/ES o zahtevah glede okoljsko sprejemljive zasnove
za gospodinjske pečice, grelne plošče in kuhinjske nape

Gospodinjske plinske grelne plošče

Identifikator modela
PG6411SRW PG64113SR PG6411SR

PTCG4.1ZpZtCA PTCG4.1ZpZtCAW PTCG4.1ZpZtCAW 
1106131 1106130 1106132

Tip grelne plošče (električna / 
plinska / plinsko‑električna)

O / V / O O / V / O O / V / O

Število plinskih gorilnikov 4 4 4

Energijska učinkovitost za 
vsak plinski gorilnik
(EE gas burner)

FL 55,5 55,5 55,5

RL 55,5 55,5 55,5

RR 55,5 55,5 55,5

FR 55,5 55,5 55,5

C ‑ ‑ ‑

Energijska u inkovitost plinske 
grelne ploa e (EE gas hob)

55,5 55,5 55,5

V cilju ugotovitve skladnosti z zahtevami okoljske primernosti zasnove so bile uporabljene
metode meritev in izračunov iz naslednjih standardov:
PN‑EN 60350‑1
PN EN 60350‑2
PN‑EN 15181
PN‑EN 30‑2‑1


