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Karta produktu

Informacje w karcie produktu podano zgodnie z rozporzgdzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 65/2014 uzupetniajgcym dyrektywe
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci energetycznej dla domowych piekarnikow
i okapéw nadkuchennych

Nazwa dostawcy Amica S.A.
EBI 7522 AA
Identyfikator modelu 10143.3ETsDHaQXSp
54056
Wskaznik efektywnosci energetycznej (EEI cavity) 951
Klasa efektywnosci energetycznej A
Zuzycie energii dla cyklu (EC electric cavity)
tryb tradycyjny [kWh] 0,99
tryb z wigczonym wentylatorem [kWh] 0,78
Liczba komér 1
Zrédto ciepta (energia elektryczna lub gaz) V-
Objetos$¢ komory [I] 65

W celu ustalenia zgodno$ci z wymaganiami ekoprojektu zastosowano metody pomiarowe i obliczenia z nastepujgcych norm:
PN-EN 60350-1. Elektryczny sprzet do gotowania do uzytku domowego cze$¢ 1: Elektryczne kuchnie, piekarniki, piekarniki parowe
i opiekacze. Metody badan cech funkcjonalnych.

Informacje o produkcie

Informacje o produkcie podano zgodnie z rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 66/2014 uzupetniajgcym dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogoéw dotyczgcych ekoprojektu dla domowych piekarnikéw, ptyt grzejnych
i okapéw nadkuchennych

Domowe piekarniki

EBI 7522 AA

Identyfikator modelu 10143.3ETsDHaQXSp
54056

Typ piekarnika V-
(energia elektryczna lub gaz)
Masa urzgdzenia [kg] 35,6
Liczba komér 1
Zrédto energii dla kazdej komory (energia elektryczna lub gaz) V/-
Objetos¢ dla kazdej komory V [I] 65
Zuzycie energii koniecznej do podgrzania znormalizowanego wsadu w komorze piekarnika
elektrycznego w trakcie pracy w cyklu w trybie tradycyjnym dla kazdej komory (korncowa 0,99
energia elektryczna) EC electric cavity [kWh/cykl]
Zuzycie energii koniecznej do podgrzania znormalizowanego wsadu w komorze piekarnika
elektrycznego w trakcie pracy w cyklu w trybie z wtgczonym wentylatorem dla kazdej komory 0,78
(koncowa energia elektryczna) EC electric cavity [KWh/cykl]
Wskaznik efektywnosci energetycznej dla kazdej komory EEI cavity 951

Informacje o produkcie podano zgodnie z rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2019/2015: @
Ten produkt zawiera zrodto $wiatta o klasie efektywnosci energetycznej G. O RN \O/
Zrodto Swiatta w tym produkcie moze zosta¢ wymienione przez uzytkownika. B —
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Informachni list vyrobku

Informace v informaénim listu vyrobku byly uvedeny v souladu s s Delegovanym nafizenim Komise (EU) €. 65/2014 doplfujicim
smérnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ve vztahu k etiketam energetické u¢innosti trub pro domacnost a elektrickych
spordkovych odsavacu par pro domacnost

Néazev dodavatele Amica S.A.
EBI 7522 AA
Identifikator modelu 10143.3ETsDHaQXSp
54056
Ukazatel energetické ucinnosti (EEI cavity) 95,1
Trida energetické ucinnosti A
Spotieba energie pro cyklus (EC electric cavity)
rezim s pfirozenou konvekci [kWh] 0,99
rezim s nucenou konvenci [kWh] 0,78
Pocet pedicich prostort 1
Zdroj tepla (elektrickd energie anebo plyn) V-
Objem peciciho prostoru [l] 65

Pro zjisténi shody s pozadavky ekoprojektu byly pouzity méfici a vypoctové metody z nasledujicich norem:
EN 60350-1

Informace o vyrobku

Informace o vyrobku byla uvedena v souladu s nafizenim Komise (EU) ¢. 66/2014 doplfujicim smérnice Evropského parlamentu
a Rady 2009/125/ES ve vztahu k poZzadavkim tykajicim se ekoprojektu pro trouby pro domacnost, varnych desek a elektrickych
sporakovych odsavacu par pro domacnost

Trouby pro domacnost

EBI 7522 AA

Identifikator modelu 10143.3ETsDHaQXSp
54056

Typ trouby (elektrick& energie anebo plyn) V-
Hmotnost spotiebice[kg] 35,6
Pocet pedicich prostort 1
Zdroj energie pro kazdou komoru (elektricka energie anebo plyn) V-
Objem pro kazdy pecici prostor V [I] 65
Spotieba energie (elektfiny) potfebné k ohfati normalizované naplné v jednotlivych pecdicich
prostorech elektricky ohfivané trouby béhem jednoho cyklu v rezimu s pfirozenou konvekci 0,99
(kone¢na elektricka energie) EC electric cavity [kWh/cyklus]
Spotieba energie potfebné k ohfti normalizované napiné v jednotlivych pecicich prostorech
elektricky ohfivané trouby béhem jednoho cyklu v rezimu s nucenou konvekci (kone¢na 0,78
elektricka energie) EC electric cavity [kKWh/cyklus]
Ukazatel energetické ucinnosti pro kazdy pecici prostor EEI cavity 95,1

Informace o vyrobku jsou uvedeny v souladu s nafizenim Komise (EU) 2019/2015: @
Tento vyrobek obsahuje svételny zdroj s energetickou U¢innosti tridy G. O - O
Svételny zdroj v tomto vyrobku mize byt vyménén koncovym uzivatelem. —
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Informachni list vyrobku

Informacie v informa&nom liste vyrobku boli uvedené v sulade s delegovanym nariadenim Komisie (EU C. 65/2014 doplfujucim
smernicu Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU vo vztahu k etiketdm energetickej G€innosti rur na pe€enie pre domacnost
a odsavace par pre domacnost

Né&zov dodavatela Amica S.A.
EBI 7522 AA
Identifikator modelu 10143.3ETsDHaQXSp
54056
Ukazovatel energetické Ucinnosti (EEI cavity) 95,1
Trieda energetickej G¢innosti A
Spotreba energie pre cyklus (EC electric cavity)
v beznom rezime [kWh] 0,99
rezime s ventilatorom [kWh] 0,78
Pocet vykurovacich ¢asti 1
Zdroj tepla (elektricka energia alebo plyn) V/-
Objem vykurovacej ¢asti[l] 65

Pre zistenie zhody s poziadavkami ekoprojektu boli pouzité metddy merania a vypoctov z nasledujucich noriem:
EN 60350-1

Informacie o vyrobku

Informacia o vyrobku bola uvedena v stlade s nariadenim Komisie (EU) &. 66/2014 doplfiujucim smernice Eurépskeho parlamentu
a Rady 2009/125/ES vo vztahu k poziadavkam tykajucim sa ekoprojektu pre rury na pecenie pre domacnost, varnych dosak
a odsavace par pre domacnost

Rury na pecéenie pre domacnost’

EBI 7522 AA

Identifikator modelu 10143.3ETsDHaQXSp
54056

Typ rary na pecenie (elektricka energia alebo plyn) V-
Hmotnost zariadenia[kg] 35,6
Podet vykurovacich Easti 1
Zdroj energie pre kazdu vykurovaciu ¢ast (elektricka energia alebo plyn) V-
Objem pre kazdu vykurovaciu ¢ast' V [I] 65
Spotreba energie (elektriny) potrebnej na ohrev $tandardizovaného obsahu vo vykurovacej
Casti rury na pecenie s ohrevom na elektrickl energiu pocas cyklu v beznom rezime 0,99
na vykurovaciu ¢ast (kone¢na elektricka energia) EC electric cavity [kWh/cyklus]
Spotreba energie (elektriny) potrebnej na ohrev Standardizovaného obsahu vo vykurovacej
Casti rury na pecenie s ohrevom na elektricku energiu po¢as cyklu v rezime ventilatora 0,78
na vykurovaciu ¢ast (kone¢na elektricka energia) EC electric cavity [kWh/cyklus]
Ukazovatel energetickej U€innosti pre kazdu vykurovaciu ¢ast EEI cavity 95,1

Informécia o vyrobku je uvedena v stlade s nariadenim Europskej komisie ¢. 2019/2015: @
Tento vyrobok ma zdroj svetla s energetickou G¢innostou triedy G. O - O
V tomto vyrobku moze pouzivatel vymienat zdroj svetla. —






