KARTA PRODUKTU

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2019/2023 z dnia 1 pazdziernika 2019 r. ustanawiajgce wymogi dotyczace eko-
projektu dla pralek dla gospodarstw domowych i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych na podstawie dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, zmieniajace rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1275 /2008 oraz
uchylajace rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1015/2010.

Parametr Wartosé Parametr Wartosé
tadownos$¢ znamionowa tadownos$¢ znamionowa | 6,0 | Wymiary wcm Wysokosc¢ 85,0
k9) ) Szeroko$é 59,5

tadownos¢ dla prania (*) 8,0 Gtebokos¢ 47,0
Wskaznik efektywnosci EEI (") 59,8 | Klasa efektywnosci EEI () B
energetycznej EEI, (%) 82.0 energetycznej EEI (%) E
Wskaznik efektywnosci Iw(*) 1,04 | Skuteczno$c¢ ptukania (g/ 1() 5
prania W (™) 104 kg suchej odziezy) 3. 5
Zuzycie energii w kWh na 0,544 Zuzycie energii w kWh 3,768
kg na cykl dla cyklu prania na kg na cykl dla cyklu
domowej pralko-suszarki, prania i suszenia domowej
w programie eco 40-60 w pralko-suszarki, w
kombinacjach petnego i kombinacjach petnego i
czesciowego zatadowa- czgsciowego zatadowania.
nia. Rzeczywiste zuzycie Rzeczywiste zuzycie
energii bedzie zalezato energii bedzie zalezato
od sposobu uzytkowania od sposobu uzytkowania
urzadzenia. urzadzenia.
Zuzycie wody w litrach 48 Zuzycie wody w litrach 90
na cykl dla programu eco na cykl dla cyklu prania
40-60, w kombinacjach i suszenia domowej
petnego i czg$ciowego pralko-suszarki, w
zatadowania. Rzeczywis- kombinacjach petnego i
te zuzycie wody bedzie czesciowego zatadowa-
zalezato od sposobu nia. Rzeczywiste zuzycie
uzytkowania urzadzenia wody bedzie zalezato od
oraz twardosci wody. sposobu uzytkowania

urzadzenia oraz twardosci
wody.
Maksymalna temperatura | tadownos$¢ 38 Zawarto$¢ wilgoci reszt- tadownos¢ 53
wewnatrz pranej odziezy znamionowa kowej (*) znamionowa
o, * 0,
SORY) Potowa 33 (%) Potowa 53
zatadunku zatadunku

1/4 zatadunku 22 1/4 zatadunku 53
Predko$¢ wirowania (obr/ | tadownos$¢ 1350 Klasa efektywnosci wiro- B
min) (*) znamionowa wania (*)

Potowa 1350

zatadunku
1/4 zatadunku 1350
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otoczenia podczas fazy
wirowania dla programu
prania eco 40-60

wirowania dla programu prania eco 40-60 przy

praniu znamionowym

Parametr Wartosé Parametr Wartosé
Czas trwania programu tadownos¢  znami- | 03:38 | Czas trwania cyklu prania | tadownos$é znami- 09:30
Eco 40-60 onowa i suszenia onowa
(h:min) (h:min)
Pofowa zatadunku 02:48 Potowa zatadunku 04:40
1/4 zatadunku 02:48
Emisja hatasu do 76 Klasa emisja hatasu do otoczenia podczas fazy B

(jesli jest)

(jesli jest)

Typ [do zabudowy/wolnostojgcal Wolnostojgca
Tryb wytgczenia (W) 0,50 Tryb czuwania (W) 1,00
Opdznienie startu (W) 4,00 Tryb czuwania w sieci (W) N/D

srebra w trakcie cyklu prania

Ten produkt zostat zaprojektowany tak, ze uwalnia jony

NIE

Nazwa lub znak towarowy dostawcy: Amica
Identyfikator modelu: AWD2S8614CKiSVD
(*) dla programu eco 40-60

(**) dla cyklu prania i suszenia




