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PL Karta produktu
Informacje w karcie produktu podano zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 65/2014 uzupełniającym dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla domowych piekarników 
i okapów nadkuchennych
Nazwa dostawcy Amica S.A.

Identyfikator modelu
ED57589BA+ Q‑TYPE PYRO

12203.3eTciPrDpsLbJNkVAdSm
56973

Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI cavity) 81,6
Klasa efektywności energetycznej A+
Zużycie energii dla cyklu (EC electric cavity)
tryb tradycyjny [kWh]
tryb z włączonym wentylatorem [kWh]

0,99
0,71

Liczba komór 1
Źródło ciepła (energia elektryczna lub gaz) √ / ‑
Objętość komory [l] 77
W celu ustalenia zgodności z wymaganiami ekoprojektu zastosowano metody pomiarowe i obliczenia z następujących norm: 
PN‑EN 60350‑1. Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego część 1: Elektryczne kuchnie, piekarniki, piekarniki parowe 
i opiekacze. Metody badań cech funkcjonalnych.
Informacje o produkcie
Informacje o produkcie podano zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 66/2014 uzupełniającym dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla domowych piekarników, płyt grzejnych 
i okapów nadkuchennych
Domowe piekarniki

Identyfikator modelu
ED57589BA+ Q‑TYPE PYRO

12203.3eTciPrDpsLbJNkVAdSm
56973

Typ piekarnika
(energia elektryczna lub gaz) √ / ‑

Masa urządzenia [kg] 48,1
Liczba komór 1
Źródło energii dla każdej komory (energia elektryczna lub gaz) √ / ‑
Objętość dla każdej komory  V [l] 77
Zużycie energii koniecznej do podgrzania znormalizowanego wsadu w komorze piekarnika 
elektrycznego w trakcie pracy w cyklu w trybie tradycyjnym dla każdej komory (końcowa 
energia elektryczna) EC electric cavity [kWh/cykl]

0,99

Zużycie energii koniecznej do podgrzania znormalizowanego wsadu w komorze piekarnika 
elektrycznego w trakcie pracy w cyklu w trybie z włączonym wentylatorem dla każdej komory 
(końcowa energia elektryczna) EC electric cavity [kWh/cykl]

0,71

Wskaźnik efektywności energetycznej dla każdej komory EEI cavity 81,6

Informacje o produkcie podano zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2019/2015:
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G.
Źródło światła w tym produkcie może zostać wymienione przez użytkownika.



FR Fiche du produit
Les informations dans la fiche du produit ont été indiquées conformément au règlement délégué (UE) nº 65/2014 de la Commission 
complétant la directive 2010/30/UE du Parlement Européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des fours 
et des hottes domestiques
Nom du fournisseur Amica S.A.

Identification du modèle
ED57589BA+ Q‑TYPE PYRO

12203.3eTciPrDpsLbJNkVAdSm
56973

Indice d’efficacité énergétique (EEI cavité) 81,6
Classe d’efficacité énergétique A+
Consommation en énergie pour un cycle (EC electric cavity)
mode conventionnel [kWh]
mode chaleur tournante [kWh]

0,99
0,71

Nombre de cavités 1
Source de chaleur (électricité ou gaz) √ / ‑
Volume de la cavité [l] 77
Les méthodes de mesure et de calcul selon les normes ci‑dessous ont été appliquées afin d’établir la conformité aux exigences 
d’écoconception : 
EN 60350‑1
Informations sur le produit
Les informations sur le produit ont été indiquées conformément au règlement (UE) nº 66/2014 de la Commission portant application 
de la directive 2009/125/CE du Parlement Européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables 
aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques
Fours domestiques

Identification du modèle
ED57589BA+ Q‑TYPE PYRO

12203.3eTciPrDpsLbJNkVAdSm
56973

Type de four (électricité ou gaz) √ / ‑
Masse de l’appareil [kg] 48,1
Nombre de cavités 1
Source d’énergie par cavité (électricité ou gaz) √ / ‑
Volume par cavité  V [l] 77
Consommation d’énergie (électricité) requise pour chauffer une charge normalisée dans une 
cavité d’un four électrique au cours d’un cycle en mode conventionnel par cavité (énergie 
électrique finale) EC electric cavity [kWh/cycle]

0,99

Consommation d’énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d’un 
four électrique au cours d’un cycle en chaleur tournante par cavité (énergie électrique finale) 
EC electric cavity [kWh/cycle]

0,71

Indice d’efficacité énergétique par cavité EEI cavité 81,6

Les informations sur le produit ont été indiquées conformément au règlement (UE) 
nº 2019/2015:
Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique G.
La source lumineuse de ce produit peut être remplacée par l’utilisateur final.



NL Productkaart
De informatie op de productkaart is vermeld in overeenstemming met de Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 65/2014 van 
de Commissie houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot 
de energie‑etikettering van huishoudelijke ovens en afzuigkappen
Naam van de leverancier Amica S.A.

Typeaanduiding van het model
ED57589BA+ Q‑TYPE PYRO

12203.3eTciPrDpsLbJNkVAdSm
56973

Energie‑efficiëntie‑index (EEIafzuigkap) 81,6
Energie‑efficiëntieklasse A+
Energieverbruik per cyclus (ECelektrische ovenruimte)
conventionele modus [kWh]
heteluchtmodus [kWh]

0,99
0,71

Aantal ovenruimten 1
Verwarmingsbron √ / ‑
Volume van de ovenruimte [l] 77
Om vast te stellen of er overeenstemming is met de eisen inzake ecologisch ontwerp zijn de meet‑ en berekeningsmethoden uit 
de volgende normen toegepast:
EN 60350‑1
Informatie over het product
De informatie over het product is vermeld in overeenstemming met de Verordening (EU) Nr. 66/2014 van de Commissie tot uitvoering 
van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor huishoudelijke ovens, 
kookplaten en afzuigkappen betreft
Huishoudelijke ovens

Typeaanduiding van het model
ED57589BA+ Q‑TYPE PYRO

12203.3eTciPrDpsLbJNkVAdSm
56973

Oventype √ / ‑
Massa van het apparaat [kg] 48,1
Aantal ovenruimten 1
Warmtebron per ovenruimte (elektriciteit of gas) √ / ‑
Volume per ovenruimte V [l] 77
Energieverbruik (elektriciteit) bij verwarming van een standaardlading in de ovenruimte van 
een elektrisch verwarmde oven gedurende een cyclus in conventionele modus, per ovenruimte 
(elektrische eindenergie) ECelektrische ovenruimte [kWh/cyclus]

0,99

Energieverbruik (elektriciteit) bij verwarming van een standaardlading in de ovenruimte van 
een elektrisch verwarmde oven gedurende een cyclus in hetelucht‑modus, per ovenruimte 
(elektrische eindenergie) ECelektrische ovenruimte [kWh/cyclus]

0,71

Energie‑efficiëntie‑index per ovenruimte EEI ovenruimte 81,6

De informatie over het product is vermeld in overeenstemming met de gedelegeerde 
verordening (EU)  2019/2015van de Commissie:
Dit product bevat een lichtbron van energie‑efficiëntieklasse G.
De lichtbron van dit product mag worden vervangen door de gebruiker.




