©
O C

PB*4VY247FTNUt PC64100Z

Ccz NAVOD K OBSLUZE
SK NAVOD NA OBSLUHU

|0-HOB-2498 / 9521788
(08.2026 / v2)



OBSAH - CS

BEZPECNOSTNI POKYNY
JAK SETRIT ENERGII
ROZBALENI
LIKVIDACE POUZITYCH ZARIZENi
VASE ZARIZENI
OVLADACI PANEL
INSTALACE
PRIPRAVA DESKY NABYTKU PRO VESTAVENI VARNE DESKY
INSTALACE MONTAZNICH KONZOL
PRIPOJENI VARNE DESKY K ELEKTRICKE INSTALACI
POKYNY PRO INSTALATERA
SCHEMA PRIPUSTNYCH ZAPOJENT
OBSLUHA
PRED PRVNIM ZAPNUTIM VARNE DESKY
OMEZENI DOBY PROVOZU
obpovipAlici NADOBI PRO VARENI
DNO HRNCE:
ROZMER HRNCE:
POKLICKA HRNCE:
OVLADACT PANEL
ZAPNUTI VARNE DESKY
ZAPNUTI VARNE ZONY
VYPNUTI JEDNE VARNE ZONY
VYPNUTI CELE VARNE DESKY
FUNKCE BLOKOVAN{
FUNKCE AUTOMATICKEHO UVEDENI DO VARU
INDIKATOR HORKEHO POLE
FUNKCE PAUZA
FUNKCE CASOVACE
FUNKCE CASOVACE
FUNKCE TIMECHECK
FUNKCE PAMETI
UZIVATELSKA NABIDKA
CISTENI A UDRZBA
CISTENI PO KAZDEM POUZITE
ODSTRANOVANT ZNECISTEN] i i
POSTUP V PRIPADE HAVARIINICH SITUACI
TECHNICKE UDAJE ;
ZARUKA, POPRODEIJINI SERVIS
ZARUKA




OBSAH - SK

BEZPECNOSTNE POKYNY A ODPORUCANIA
AKO USETRIT ENERGIU
ROZBALENIE  _ ]
LIKVIDACIA POUZITYCH ZARIADEN{
VASE ZARIADENIE

OVLADACT PANEL

MONTAZ
PRIPRAVA KUCHYNSKEJ DOSKY NA VSTAVANIE VARNEJ DOSKY
INSTALACIA MONTAZNYCH DRZIAKOV

PRIPOJENIE DOSKY K ELEKTRICKEJ INSTALACII

POKYNY PRE MONTAZNEHO TECHNIKA

SCHEMA PRIPUSTNYCH ZAPOJENT

OBSLUHA ,
PRED PRVYM ZAPNUTM VARNEJ DOSKY

OBMEDZENIE CASU PREVADZKY
ODPOVEDAJUCI RIAD PRE VARENIA
DNO HRNCA:

ROZMER HRNCA:

POKRIEVKA HRNCA:

OVLADACT PANEL

ZAPNUTIE VARNE] ZONY

ZAPNUTIE VARNEJ ZONY

VYPNUTIE JEDNEJ VARNEJ ZONY
VYPNUTIE CELEJ VARNEJ DOSKY
FUNKCIA BLOKOVANIA

FUNKCIA AUTOMATICKEHO VARENIA
INDIKATOR HORUCEJ ZONY
FUNKCIA POZASTAVENIA

FUNKCIA CASOVACA (TIMER)
FUNKCIA MINUTNIKA

FUNKCIA TIMECHECK

FUNKCIA PAMATE

POUZIVATELSKE MENU

CISTENIE A UDRZBA

CISTENIE PO KAZDOM POUZITI
ODSTRANOVANIE NECISTOT

CINNOSTI V HAVARIINYCH SITUACIACH
TECHNICKE PARAMETRE
ZARUKA, POPREDAINY SERVIS

ZARUKA




Vazeny zakazniku,

pocCinaje dnesSnim dnem jsou kazdodenni povin-
nosti jednodussi nez kdykoli jindy. Zafizeni je
spojenim vyjimecné snadné obsluhy a vynikajici
efektivity. Po pfecteni navodu nebudete mit pro-
blém s obsluhou.

Zarizeni, které opustilo tovarnu, bylo ddkladné
zkontrolovano pfed zabalenim z hlediska bezpec-
nosti a funkénosti na kontrolnich stanovistich.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu si pozorné
prectéte navod k obsluze. Dodrzovanim pokyn(
uvedenych v navodu predejdete nespravnému
pouzivani. Navod si ponechejte a uschovejte tak,
abyste jej méli vzdy pfi ruce.

Dodrzujte presné navod k obsluze, abyste
zabranili nest'astnym udalostem.

S Uctou




BEZPECNOSTNI POKYNY

* Pfed prvnim pouzitim keramické varné desky prectéte
navod k pouzivani. Timto zplsobem si zajistime bezped-
nost a vyhneme se poskozeni varné desky.

« Zarizeni bylo navrzeno vylucné jako zarizeni na vareni.
Kazdé jiné jeho pouziti (napf. pro ohfivani mistnosti) je
v nesouladu s jeho ur€enim a mize byt nebezpecné.

» Vyrobce si vyhrazuje moznost z provadéni zmén neovliv-
nujicich ¢innost zafizeni.

» Pozor! Zafizeni a jeho dostupné ¢asti jsou v pribéhu po-
uzivani horké. Moznosti dotknuti vyhfevnych element(
musi byt vénovana mimoradna pozornost. Déti mladsi 8
let se nesmi zdrzovat blizko zafizeni, ledaze jsou pod
stalym dohledem.

» Toto zafizeni mohou pouzivat déti starSi 8 let a osoby
s fyzickym, mentalnim nebo psychickym postiZzenim
nebo bez zkuSenosti a znalosti, pokud budou pod dohle-
dem nebo budou pouceny o spravném pouzivani zafi-
zeni osobami zodpovidajicimi za jejich bezpecnost. Do-
hlizejte na déti, aby si se spotfebiCem nehraly. Uklizeni
a obsluzné Cinnosti nemohou byt provadéna détmi bez
dozoru.

» Upozornéni. Pfiprava pokrmu na varné desce s pouzitim
tukl bez dozoru muze byt nebezpeéné a muze zpusobit
poZzar.

* NIKDY nezkousSejte hasit ohen vodou, ale spotrebiC vy-
pnéte a prikryjte plamen napf. pokryvkou anebo nehofla-
vou dekou.

* Upozornéni. NebezpecCi pozaru: nehromadte véci na plo-
Se k vareni.

» Upozornéni. Pokud je povrch varné desky praskly, odpoj-
te desku od elektrické sité, abyste predesli urazu elek-
trickym proudem.Zarizeni neovladejte vnéjSimi hodinami
nebo nezavislym systémem dalkového ovladani.




K cCisténi varné desky neni dovoleno pouzivat zafizeni
k CiSténi parou.

Upozornéni. Nepouzivejte nevhodné kryty varné desky,
abyste zabranili détem v pristupu k varné desce. Pouzi-
vani nevhodnych ochrannych krytl muzZe zpusobit uraz.
Jestlize je keramicka deska pouzivana v bezprostredni
blizkosti radia, televizoru nebo jiného emitujiciho spotre-
biCe, zkontrolujte, zda je zajiSténa spravna Cinnost ovla-
daciho panelu varné desky.

Varnou desku musi pfipojit autorizovany instalatér - elek-
trikar. Neplati pro varné desky s tovarné instalovanou
jednofazovou zastrckou.

Neni mozné vestavét varnou desku nad pecici troubou,
nad mycCkou nadobi, chladniCkou a mrazniCkou anebo
prackou.

Nabytek, ve kterem je umisténa varna deska, musi byt
odolny vuci teploté cca 100°C. Tyka se to preklizek, hran,
umélohmotnych povrchu, lepidel, jak rovnéz laku.

Varna deska by méla byt pouzivana pouze po vestaveni
v souladu s timto navodem k obsluze.

Opravy elektrickych spotfebi€l mohou provadét pouze
specialisté. Neodborné provedené opravy mohou zpUso-
bit vazné nebezpecCi pro uzivatele.

Zarizeni je odpojeno od elektrické sité pouze tehdy, kdyz
je vypnut hlavni jistic nebo kdyz je napajeci kabel varné
desky odpojen od elektricke sité.

Dohlizejte na déti, aby si se spotfebicem nehraly.

Varné zony se po zapnuti rychle nahrivaji. Proto je take
nalezi zapinat teprve po vstaveni nadoby na vareni.
Timto zpusobem se vyhybame zbytecné spotiebé elek-
trické energie.

V pfipadé zaniku napéti v siti dochazi ke zruSeni veske-
rych nastaveni. Po opétovném objeveni se napéti v siti je
doporuCovana opatrnost. Pokud jsou varné zony horke,
bude zobrazen ukazovatel zbytkového tepla ,H".

Pfi instalaci varné desky je nutné dbat na to, aby se na-
pajeci kabel nedotykal krytu desky.

Nenechavejte spotrebi€¢ bez dozoru béhem pouzivani,




hrozi nebezpeci pozaru.

Nepouzivejte nadob z umélych hmot a hlinikové folie.
Roztavuji se ve vysokych teplotach a mohou poskodit
keramickou tabuili.

Potraviny a jejich slozky (zejména: cukr, kyselina citro-
nova, sul) a plasty by se nemély dostat na zahraté varné
zony.

Pokud se z nedbalosti dostane cukr nebo plast na hor-
kou varnou zonu, je nutné desku vypnout a cukr seSkrab-
nout. Chrante ruce pfed poparenim a poranénim.

Pfi pouzivani keramické varné desky pouzivejte pouze
hrnce a kastroly s plochym dnem, bez hran a vyronkd,
protoze v opacném pfipadé mulze vzniknout trvalé po-
Skrabani desky.

Hrejny povrch keramické varné desky je odolny vucéi te-
pelnému Soku. Neni citliva ani na chladno ani na horko.
Vyhybejte se upadku pfedmétu na tabuli varné desky.
Bodové udery napf. upadek lahvicky s kofenim muze
zpusobit prasknuti a ulomky v keramické varné desce.
Pokud dojde k poskozeni, muze kypici pokrm vniknout
do Casti keramické varné desky, které jsou pod napétim.
Pokud je povrch praskly, odpojte varnou desku od elek-
trické sité, abyste predesli moznosti urazu elektrickym
proudem.

Neni dovolené pouzivat povrchu varné desky jako kraje-
ci desky anebo pracovniho stolu.

Dodrzujte pokyny tykajici se oSetfovani a CiSténi kera-
mické desky. V pripadé nespravneého jednani s ni neod-
povidame z titulu zaruky.

Pouzivani zafizeni pro vareni a pe€eni zpusobuje vylu-
Covani tepla a vlihkosti v mistnosti, ve které je umisténé.
Je nutné se presvedcit, zda je kuchyriska mistnost dob-
fe vétrana, je nutné udrzovat pfirozené ventilacni otvory
oteviené anebo instalovat mechanické ventilacni pro-
stfedky (kuchyrisky odsavac).




JAK SETRIT ENERGII

Ten kdo pouziva energii odpovédnym zpu-
sobem, chrani nejenom domaci rozpocet,
ale védomé a ¢inné pusobi ve prospéch zi-
votniho prostfedi. Pomozme proto, Setfeme
elektrickou energii! A provadi se to nasledu-
~—=1 == Jicim zpusobem: _
* Pouzivejte spravné kuchyrniské nacini s
velikosti dna pfizplsobenou velikosti varné
zony.

« Pamatujte o pouzivani poklice, v opacném pfipadé spo-
tfeba elektrické energie vzrusta.

» Dbalost o Cistotu varné zény a dna hrncu.

* Nec istoty prekazeji v odevzdavani tepla — silné pfipa-
lené zaSpinéni se Casto da odstranit pouze pFipravky,
které silné zatézuji prirodni prostredi.

* Vyhybani se zbyte€nému ,nahlizeni do hrncu”.

* Varnou desku neinstalujte v bezprostfedni blizkosti
chladnicek nebo mraznicek.




ROZBALENI

Zarizeni bylo na Cas transportu zabezpe-
@ ceno proti poskozeni. Po vybaleni zafizeni

Vas prosime o likvidaci elementl obalu zpu-
sobem, ktery neohrozuje zivotni prostredi.
VSechny materialy pouzité do baleni jsou v
100% pro zivotni prostfedi neSkodné, a jsou
vhodné k zpeétnému ziskani a oznaceno je
prisluSnym symbolem.

Pozor! Materialy pouzité pro baleni (polyetylenové sacky,
pénovy polystyren apod.) v pribéhu vybalovani nenecha-
vejte v blizkosti déti.




LIKVIDACE POUZITYCH ZARIZENI

Toto zafizeni je oznaCeno symbolem preskrt-
nutého kontejneru na odpad v souladu s evrop-
skou smérnici 2012/19/EU a zakonem o pou-
zitych elektrickych a elektronickych zarizenich.
Toto oznaCeni znamena, ze toto zafizeni se po
I ukonceni zivotnosti nesmi vyhazovat spolecne s
jinym domacnim odpadem.
Uzivatel je povinen jej odevzdat do sbérny pouZzitych elek-
trickych a elektronickych zarizeni. Provadéjici sbér, v tom
mistni sbérna mista, obchody a obecni urady, tvofi systém
umozAujici odevzdavani téchto zafizeni.
Prislusné nakladani s pouzitym elektrickym a elektronic-
kym zafizenim zabranuje negativnim nasledkdm pro lidské
zdravi a zivotni prostfedi, vznikajicim z pfitomnosti nebez-
peCnych slozek a nespravného skladovani a zuzitkovani
takovych zarizeni.




VASE ZARIZENI
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1. Varna zéna - pfedni leva @ 220 mm 3. Varna zona - predni prava @ 155 mm
2. Varna zoéna - zadni leva @ 155 mm 4. Varnéa zéna - zadni prava 190 mm

Ovladaci panel
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2 3 5 5
1. Senzor zapnuti/vypnuti 4. Senzor varné zény
2. Senzor funkce blokovani ovladaciho 5. Senzor volby vykonu/€asu +/-
panelu 6. Indikator / senzor funkce hodin
2a. Kontrolka signalizujici aktivni funkci 6a. Kontrolka signalizujici aktivni funkci
blokovani hodin pro danou varnou zénu
3. Senzor funkce pauza 6b. Kontrolka signalizujici aktivni ¢asovac
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INSTALACE

Priprava desky nabytku pro vestavéni varné desky

Vzdalenost mezi okrajem otvoru a zadnim okrajem pracovni desky musi byt
minimalné 50 mm.

Vzdalenost mezi hranou otvoru a bo¢ni nabytkovou sténou musi byt alespon
55 mm.

Nabytek musi mit pfeklizku a lepidla do jejiho pfilepeni odolné vici teploté
100°C. Nesplnéni této podminky maze zpUsobit deformaci povrchu anebo od-
lepeni pFeklizky.

Hrany otvoru musi byt zabezpecené odolnym materialem vici pohlcovani vih-
kosti.

Otvor v pracovni desce by mél byt proveden podle rozmérl uvedenych na nize
uvedeném vykresu.

490 560 50




MozZnost 1 MozZnost 2
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Upozornéni. V prabéhu instalace desky do stolni kuchyriské desky namontujte poli¢-
ku—pFehradku, jak je uvedeno na vykresu vySe. Jestlize je deska instalovana nad
pecici troubou do vstaveni, montovani policky-pfehradky neni nutné.

Je zakazané pfipevnéni varné desky nad pecici troubou bez ventilace.

PFipojny vodi¢ varné desky je nutné vést takovym zplsobem, aby se nedotykal dol-
niho krytu

Montaz tésnéni

V zavislosti na modelu bylo t&snéni namontovano vyrobcem (obr. 1)

Pokud tésnéni nebylo namontovano vyrobcem, postupujte nasledovné:

PFed instalaci zafizeni do otvoru v pracovni desce by mélo byt na spodni stranu varné
desky namontovano tésnéni dodané s vyrobkem (obr. 2 ).

Za timto Ucelem nejprve odstrante ochrannou félii z t&€snéni a nasledné ji pfilepte co
nejblize k okraji desky (obr. 3, 4 ).

1 2

w

Vestavba zafizeni bez tésnéni je zaka-
( : ) zana.

Umistéte varnou desku symetricky v otvoru tak, aby
vzdalenosti mezi varnou deskou a okrajem kuchyriské
desky byly na kazdé strané stejné (obr.5).




Instalace montaznich konzol

» V pfipadé pracovni desky o tloustce 38 mm vyuZijte k pfipevnéni varné desky
4 uchyty "A". Zplsob montaze je pfedstaveny na vykr. 1 a 2. V pfipadé stolni
desky o tloust’ce 28 mm pouzijte uchyty "A" a dodate€né pouzijte 4 dievéné ko-
liky o rozmérech 15x15x50 mm. Zplsob montaze je pfedstaveny na vykr. 3 a 4.
Zkontrolujte, zda tésnéni tésné priléha do varné desky.

Zlehka pfiSroubujte uchyty od spodu varné desky.

Ocistéte stolni desku, vlozte varnou desku do otvoru a pfitlacte do stolni desky.
Nastavte kolmo Uchyty do hrany desky a zcela dotahnéte.

) ®
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1 - stolni deska nabytku 1 - stolni deska nabytku
2 - vrut 2 - vrut

3 - pfipevnujici uchyt 3 - pfipevnujici uchyt

4 - varna deska 4 - varna deska

5 - tésnéni desky 5 - tésnéni desky

6 - dfevény kolik
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Pfipojeni varné desky k elektrické instalaci

& PFipojeni k instalaci mize provést pouze kvalifikovany instalatér majici pfisluSna oprav-
néni. Zakazuje se samovolné provadéni pfedélavani anebo zmén v elektrické instalaci.

Pokyny pro instalatéra

Varna deska je tovarné pfizplisobena do napajeni trojfazovym stfidavym proudem (380-415
V 2N ~50/60 Hz). Pfizpusobeni varné desky do napajeni jednofazovym proudem (220-240 V)
je mozné provedenim pfislusného mustku na svorkovnici dle schématu zapojeni. Schémat
spojll je rovnéz umistény na spodni ¢asti dolniho krytu. Pfistup do svorkovnice je mozny po
sejmuti krytu na dolni ochrané. Pamatujte o spravném vybéru pfipojovaciho vodice, berouce
do uvahy druh pfipojeni a jmenovity vykon varné desky.

PFipojny vodi¢ pfipevnéte do odlehceni.
Pamatujte na nutnost pfipojeni ochranného obvodu ke svorce pfipojky varné desky,
i oznacené pfisluSnym symbolem @ Elektricka instalace napajejici varnou desku by

méla byt vybavena bezpecnostnim vypinacem, ktery umozriuje odpojit pfivod proudu v
pripadé nouze. Vzdalenost mezi kontakty bezpec&nostniho spinace musi byt min. 3 mm.

PFed provedenim pfipojeni varné desky k elektrické instalaci, je nutné se seznamit s infor-
macemi nachazejicimi se na popisném S§titku a schématu pfipojeni.

Instalatér je povinny uzivateli vystavit ,potvrzeni pfipojeni sporaku k elektrické instalaci”
(nachazi se v zaru¢nim listu).

. Jiny zpUsob pfipojeni varné desky nez je ukazany v schématu muze zpUsobit jeji
poskozeni.

Schéma pripustnych zapojeni

Pozor! Napéti topného télesa je 220-240V. Doporu€ovany
druh pfipojného
Pozor! Véh’padé kazdého spoje, ochranny vodi¢ musi byt spojeny se | vodice

svorkou &.
Pro sit 220-240 V dvoufazové pfipojeni /6_(2) d

1S nulovym vodiéem; miistek spojuje N~ - o HO5VV-FG
svorky 1-2, nulovy vodi¢ ke svorce 4, 5/o N/f) 3X 4 mm?
ochranny vodi¢ ke svorce @ )
Pro sit 380—-415 V dvoufazové pfipojeni HdH b S

2 s nulovym vodiCem; fazové vodic¢e jsou ON~ - LV'O HO5VV-FG
pfipojeny ke svorkam 1, 2, nulovy vodi¢ 5/8 Mé 4X 2,5 mm?
ke svorce 4, ochranny vodi¢ ke svorce @) F

Fazové vodice - L1=R, L2=S; N — neutralni vodic; @ - ochranny vodi¢

T




OBSLUHA

Pred prvnim zapnutim varné desky

» Je nejdfive nutné dakladné varnou desku ocistit. Je nutné zachazet s varnou deskou
jako se sklenénym povrchem.

*  Pfi prvnim pouziti mize dojit k pfechodnému vylu€ovani zapachu, proto je nutné v
mistnosti zapnout ventilaci anebo otevfit okno.

*  Obsluzné ¢innosti provadéjte pfi zachovavani bezpecénostnich pokyna.

Omezeni doby provozu

Pro zvySeni provozni spolehlivosti je varna deska vybavena omezovacem doby provozu pro
kazdou varnou zénu. Maximalni dobu provozu mlzete nastavit podle naposledy vybraného
stupné tepelného vykonu.

Pokud neménite stuper tepelného vykonu del$i dobu (viz tabulka), pak se pFislu§na varna
zbna automaticky vypne a aktivuje se ukazatel zbytkového tepla. Mlzete vSak kdykoli zapnout
a ovladat jednotlivé varné zény v souladu s navodem k pouzivani.

Stupen tepelného vykonu Maximalni doba provozu
v hodinach
1 10
2 5
3 5
4 4
5 3
6 2
7 2
8 1,5
9 1,5

Indukéni varna deska je vybavena €idly obsluhované dotknutim prstem oznacenych povrchu.
Kazdé pouziti senzoru je potvrzeno akustickym signalem (pokud neni zménéno v uzivatelském
menu pomoci funkce nastaveni zvuku).

Vénujte pozornost tomu, abyste pfi zapinani a vypinani, stejné jako pfi nastavovani
stupné vykonu ohfevu, vzdy stlacili pouze jeden senzor. V pfipadé sou¢asného stlaceni

vétsiho poctu senzor( (s vyjimkou vypnuti varné zoény) systém ignoruje zadavané
& ovladaci signaly a pfi jejich dlouhodobém stlacovani vyhodnoti stav jako poruchu.

Odpovidajici nadobi pro vareni

Pro kuchyné s keramickou deskou existuje specialné pfezkoumané nadobi na vafeni a peceni.




Je nutné dodrzovat navod k pouzivani jejich vyrobcu.

Nadobi do vafeni majici hlinikové anebo médéné dno mohou ponechavat kovové prebarveni,
velmi obtizné k odstranéni Zvlastni opatrnost se doporucuje vénovat emailovanému nadobi,
které po pfipadném vyvareni obsahu miZe zpUsobit nenapravitelné poskozeni. Pro dosahnuti
optimalni spotfeby energie, optimalniho €asu vafeni a také pro predejiti pfipaleni se vficich
pokrmi je nutné dodrzovat nasledujicich pokyny.

Dno hrnce:
Nadobi do vareni / peCeni musi mit stabilni, ploché dno, protoze dno s ostrymi hranami,

ostfinami a s pfipalenymi zbytky pokrmd muze poskrabat keramickou desku a plsobit na ni
brousicim zpisobem!

A

Primér dna hrnct a rendlik musi odpovidat pokud mozno pfesné pruméru hiejiciho elementu
varné desky.

Rozmeér hrnce:

Poklicka hrnce:

Poklicka na hrnci pfedchazi uniku tepla a timto zpGsobem zkracuje €as ohfivani a snizuje
spotfebu elektrické energie.

Ovladaci panel

Po pfipojeni desky k elektrické siti by se mély v8echny LED diody a displeje na 1 sekundu
rozsvitit. Zobrazi se také verze softwaru.

Varnou desku Ize zapnout z pohotovostniho rezimu pouze pomoci senzoru (1), pokud je
funkce uzaméeni ovladaciho panelu neaktivni. Pokud jsou kromé tohoto senzoru () souc¢asné
stisknuty i jiné senzory, panel se nezapne, zistane v pohotovostnim rezimu, zobrazi chybu
F1 a bude vydavat zvukovy signal, dokud nebudou senzory uvolnény. Pokud je detekovano
spravné stisknuti senzoru O, panel se pfepne do aktivniho rezimu a ozve se kratké pipnuti.

aby nadobi béhem vareni nevyCnivalo za obrys ohfivaci zény. Umisténi nadoby pfilis
blizko ovladaciho panelu nebo jeho UpIné zakryti zplsobi zobrazeni chyby F1, spusténi
bezpec€nostni procedury a automatické vypnuti varné desky.

C Na senzory ovladaciho panelu nepokladejte Zadné predméty. Dbejte zejména na to,




Zapnuti varné desky

Dotykem hlavniho senzoru (D zapnete varnou desku a na véech ukazatelich varnych zén
se zobrazi ,0“. Pomoci senzori +/- nastavime pozadovany stupen topného vykonu, po
pfedchozim vybéru senzoru volby varné zény (viz Zapnuti varné zény).

& Pokud béhem 15 sekund nestisknete zadny senzor, pak se varna deska vypne.
Jestlize je aktivni funkce zabezpeceni pred détmi, tehdy neni mozné zapnout
varnou desku (viz Odblokovani varné desky).

Zapnuti varné zény

Po zapnuti varné desky senzorem (D Ize varné zény ovladat nasledovné:

1. Zvolit pozadovanou varnou zénu senzorem vybéru varné zoény (pfifazeni ¢idel odpovida
rozmisténi varnych zon),

2. Pomoci senzord +/— nastavime pozadovany vykon ohfevu. Prvni stisknuti senzoru ,+*
automaticky nastavi vykon na 9, zatimco prvni stisknuti senzoru ,—* nastavi vykon na 4.

3. Vykon ohfevu se potvrdi automaticky po 10 sekundach necinnosti nebo potvrzenim
senzorem varné zony.

4. Chcete-li zménit nastaveni vykonu ohfevu, opét jako v bodé 1, nejprve vyberte
pozadovanou varnou zénu senzorem volby varné zény a poté pomoci senzor(l +/—
vyberte vykon.

Pokud se do 10 sekund nepouzije Zzadny senzor a neni vybrano zadné napajeni,
deska ukonci rezim upravy pole.
Varna zoéna se aktivuje po zvoleni vykonu.

Vypnuti jedné varné zény

Jednu varnou zénu mulzete vypnout nasledujicim zplsobem:

1. Zvolte pozadovanou varnou zoénu senzorem vybéru varné zony.

2. Poté sou¢asnym stisknutim senzorli — a + se nastaveni topného vykonu resetuje (alter-
nativné mizete hodnotu postupné snizovat tlacitkem ,—“, dokud nedosahnete 0).

Na ukazateli se ukazuje pismeno “H” — symbol zbytkového tepla.

Vypnuti celé varné desky
Varna deska pracuje, kdyz je zapnuta alespon jedna varna zona. Stisknutim hlavniho senzoru

vypnete celou varnou desku; ozve se dlouhy zvukovy signdl a na ukazateli varné zény se
zobrazi pismeno ,H“ — symbol zbytkového tepla.

Funkce blokovani

Funkce blokovani je dostupna jak pfi zapnuté, tak i vypnuté varné desce. Slouzi k ochrané za-
fizeni pfed neopravnénymi zménami nastaveni nebo zapnutim détmi, domacimi mazli¢ky atd.

Uzam¢€eni varné desky

Pro aktivaci blokovani stisknéte a podrzte senzor O— blokovani po dobu 3 sekund, dokud
se nerozsviti kontrolka O—. Po rozsviceni kontrolky zazni pipnuti. Blokovani Ize aktivovat
béhem vareni i pfed vypnutim varné desky jako jednorazové blokovani pfi vypnuté desce.




Funkce automatického blokovani

Funkce automatického blokovani je navrzena tak, aby se varna deska po kazdém vypnuti
automaticky zablokovala — neni uréena k blokovani ovladaciho panelu b&éhem pouZivani.
Funkce se aktivuje pfi zapnuté varné desce pfidrzenim senzoru po dobu 6 sekund; poté
indikatory varnych zon zobrazi H (nahofe) a L (dole) a zazni dvojity zvukovy signal.

Odted se varna deska automaticky zablokuje pokazdé, kdyz je vypnuta. Toto chrani pred
neumyslnou aktivaci. V takovém pfipadé musite pfed zapnutim varné desky nejprve bloko-
vani uvolnit stisknutim a podrzenim senzoru blokovani po dobu 3 sekund, dokud kontrolka
nezhasne a neozve se kratké pipnuti.

Deaktivace funkce automatického blokovani
Deaktivace automatické blokace se provede pfi zapnuté varné desce pfidrzenim senzoru ; |
po dobu 6 sekund. Po uplynuti ¢asu zazni kratky dvojity zvukovy signal.

Funkce automatického uvedeni do varu

Tato funkce umoziiuje ohfivat na nejvysSi vykon po dobu uvedenou v tabulce a poté automa-
ticky snizit ohfev na zvolenou cilovou hodnotu. Tuto funkci Ize pouzit k do¢asnému zvyseni
vykonu (pro ohfev) kdykoli béhem vafreni.

Aktivace funkce automatického uvedeni do varu

Nejprve vyberte varnou zénu, poté pomoci posuvniku vyberte urover vykonu v rozsahu 1-8 a
poté podrzte senzor zony po dobu 3 sekund - timto krokem se aktivuje automatické uvedeni
do varu a ukonci se uprava zény.

Funkci Ize kdykoli aktivovat pro do€asné zvySeni vykonu podrZzenim senzoru daného pole
po dobu 3 sekund.

Aktivace funkce automatického uvedeni do varu bude signalizovana zvukem a na displeji
daného pole se bude stfidavé zobrazovat pismeno A s vykonem.

Funkci Ize kdykoli vypnout opé&tovnym podrzenim senzoru pole.

Zména nastaveni vykonu pole, kdyz Stupen tepelného €as rychlého
je funkce aktivni, deaktivuje funkci vykonu vareni vafeni (min)
automatického uvedeni do varu.

1 1

ho vykonu, se varna zéna automaticky
prepoji na pozadovany stupen vykonu,
ktery bude ukazany na ukazateli.

j Po uplynuti ¢asu dodavani dodatkové-

O[N]l |lw|N
-




Indikator horkého pole

Kdyz je horka varna zéna vypnuta, na panelu se zobrazi pismeno , H* jako signal ,varna
zbna je horka!®.

V této dobé se nedotykejte varné zény vzhledem k moznosti popaleni ani na ni ne-
stavejte predméty citlivé na teplo!

Béhem preruseni dodavky elektrické energie se ukazatel zbytkového tepla _\.
,H" jiZ nezobrazuje. | pfes to mohou byt varné zény stale horké! ,

Funkce Pauza

Pro zapnuti/vypnuti funkce jednodus$e stisknéte senzor pauzy >l V rezimu pauzy funguiji
pouze senzory blokovani a zapnuti/vypnuti varné desky. Funkce mliZze byt aktivni po dobu 30
minut. Po uplynuti této doby se varna deska vypne. Pokud je varna zéna horka, na displeji
této zoény se zobrazi symbol horké zény ,H*.

Funkce Casovace

Tato funkce umozniuje nastavit dobu provozu dané varné zény (po uplynuti stanovené doby
se zéna vypne).

Pokud je indikator varné zény aktivni a je zvolen vykon, stisknutim senzoru €asovace se ulozi
dany vykon a pfepne se do rezimu nastaveni €asu. Indikator aktivni varné zény prestane
blikat, zatimco indikator funkce asovace zacne blikat a kontrolka signalizujici aktivni asovac
pro danou varnou zo6nu blika, ¢imz oznacuje aktivni zénu.

Nastaveni hodin se méni pomoci posuvniku, ktery nastavuje pfislusny poc¢et minut. Napfiklad:
. Chcete-li nastavit €as na 20 minut, kliknéte na posuvniku na ,2“ a poté na ,0".

. Chcete-li nastavit ¢as na 5 minut, kliknéte na posuvniku na ,5%.

Nastaveni Ize potvrdit kliknutim na indikator/senzor hodin nebo na libovolny senzor pole.
Pokud po dobu 10 sekund nestisknete Zadné tlacitko, panel automaticky ulozi nastaveni a
vrati se do aktivniho rezimu.

Béhem vareni Ize kdykoli zménit nastavenou dobu nebo ¢asovac uplné vypnout. Za timto
ucelem je nutné zvolit varnou zénu, u které chcete zménit ¢as — tedy aktivovat ji pomoci
indikatoru zény — a poté stisknout senzor ¢asovace a upravit ¢as podle dfive popsaného
postupu nastaveni ¢asovace.

Kdykoli béhem vareni Ize zménit naprogramovanou dobu vafeni nebo zcela vypnout ¢aso-
vac. K tomu je tfeba vybrat zénu, jejiz Cas chcete zménit, tj. aktivovat indikator zény, poté
stisknout senzor ¢asovace a zménit €as podle dfive popsanych nastaveni Casovace.

Na dal8im Fadku: Pro rychlé vynulovani Casovace Ize sou€asné stisknout senzory + a -.

Po uplynuti naprogramované doby vafeni zazni zvukovy signal. Lze jej vypnout dotykem
libovolného senzoru, nebo se alarm automaticky vypne po 60 sekundach (podle tovarniho
nastaveni).

Prepnuti na jinou varnou zénu (z rezimu nastaveni zény a hodin)
Stisknutim tla¢itka pro vybér jiného pole (nez je aktivni) se ulozZi nastaveni napajeni a hodin
pro aktualné aktivni pole a poté se vybrané pole aktivuje.

v



Panel umozniuje nastavit dobu provozu nezavisle pro kazdou topnou z6nu v rozsahu
od 0 do 99 minut. Po 10 sekundéach od posledniho stisknuti tla¢itka volby varné zény
se hodiny pfepnou do rezimu zobrazeni nejkratSiho ¢asu.

Po uplynuti naprogramované doby vareni zazni zvukovy signal. MiZete jej vypnout dotknu-
tim libovolného senzoru. Alarm se automaticky vypne po 60 sekundach (tovarni nastaveni).

Funkce casovace

Funkci hodin Ize pouzit jako ¢asovac, ktery funguje nezavisle na vSech varnych zénach.
Chcete-li ji aktivovat, dotknéte se kdykoli béhem pouzivani indikatoru hodin a poté nastavte
pozadovany ¢as stejnym zplsobem jako u funkce hodin. Upozorfiujeme, Ze pfi nastavovani
Casovace nesmi byt zadna z varnych zon v rezimu Uprav. Funkce je k dispozici i tehdy, kdyz
je varna deska vypnuta.

Fungovani asovade bude indikovat blikajici kontrolka nad ukazatelem. Casovad
vypnete stejnym zplsobem jako vypnuti funkce hodin pfi naprogramované zéné.

Funkce TimeCheck

Funkce TimeCheck umozfiuje zkontrolovat dobu provozu vybrané varné zony.
Kontrola ¢asu je mozna pouze po stisknuti senzoru aktivni varné zény. Pracovni doba se
bude zobrazovat stfidavé se znackou UP.

A Cas Ize zkontrolovat az 60 sekund po spusténi varné zoény.

A Funkce nefunguje, pokud je pro pole nastaven ¢as provozu ¢asovace.

Funkce paméti

Funkce paméti umozZniuje zapamatovat si aktualné nastavené parametry, takZze pokud se
varna deska omylem vypne (napf. kvuli rozlité vodé), nastaveni ziistane zachovano. Do 59
sekund od vypnuti zafizeni jej mizZete zapnout stisknutim senzoru @a naslednym podrzenim
senzoru pauzy po dobu 5 sekund. Na displeji se budou stfidavé zobrazovat dvé svislé ¢arky
a nastaveny vykon.

V pfipadé politi umoznuje funkce paméti obnoveni nastaveni, pokud k tomu dojde do 59
sekund od vypnuti varné desky.




Uzivatelska nabidka
Uzivatelské menu umoznuje upravit obecna nastaveni desky podle vaSich potfeb.
Uzivatelské menu Ize otevfit pouze tehdy, kdyz je varna deska vypnuta. Chcete-li to provést,

podrzte sougasné senzory (1) 127 po dobu 1 sekundy. Aktuaini nastaveni se zobrazi na displeji
varnych zon a ¢asovace.

@

Pro vybér programu pouzijte posuvnik k vybéru pfislusné hodnoty dle nize uvedené tabulky:

O—

>l

Nastaveni (+/=) | 1 2 3 4 5 6 7 8
P1 P2 P3 P4 P5 P6 S

Program

Po vybéru programu stisknéte indikator/senzor hodin pro vstup do moznosti nastaveni. Displej
programu prestane blikat a za¢nou blikat hodiny. To znamena, Ze si mlzete vybrat vhodné
nastaveni pro dany program. Pro potvrzeni daného nastaveni stisknéte indikator/senzor hodin.
Indikator hodin pfestane blikat a programovy displej zaéne opét blikat.

P1 - Délka zvuku budiku €asovace/odpocitavaciho ¢asovace:

Nastaveni (+/-) Nastaveni
0 5 sekund
1 10 sekund
2 30 sekund
3 60 sekund (vychozi nastaveni)
P2 - Objem:
Nastaveni (+/-) Nastaveni
0 Niz8i uroven
1 Stredni uroven
2 NejvysSi uroven (vychozi nastaveni)
P3 — Aktivni zvukovy rozsah:
Nastaveni (+/-) On/Off Error Alarm Confirm Change
0 on on - - -
1 on on on - -
2 on on on on -
3 on on on on on
(vychozi
nastaveni)




On/Off: Zvuk pro zapnuti a vypnuti varné desky a vypnuti varné desky po necinnosti.
Alarm: Casovaé a odpogitavaci ¢asovaé zazni po skonéeni odpoéitavan.

Confirm: Zvuky senzoru: funkce taveni, blokovani / pauza, varna zéna, rozsifeni varné zény
a aktivace funkce automatického vareni.

Change: Zvuk pfi zméné nastaveni vykonu/€asu (pfepinani mezi vykony/minutami).

P4 — Zapnuti/vypnuti funkce uspory energie (funkce Eco):
Plati pouze pro variantu produktu vybavenou posuvnym panelem.

P5 — Povoleni/lzakazani funkce odpocitavani (funkce TimeCheck):

Nastaveni (+/-) Nastaveni
0 Vypnuto
1 Zapnuta (vychozi nastaveni)

P6 — Demo rezim:
Demo rezim je demonstracni funkce, ktera vam umoznuje vyzkouSet vSechny moznosti a
nastaveni spotfebi€e, aniz byste museli varné zény skute¢né zapinat.

Nastaveni (+/-) Nastaveni
0 Vypnuto (vychozi nastaveni)
1 Zapnuta

S (7) — Ulozit nastaveni:
Stisknéte a podrzte senzor hodin po dobu 3 sekund pro ulozeni nastaveni a opusténi menu.
Operace bude potvrzena dlouhym pipnutim.

R (8) — Obnoveni tovarniho nastaveni:
Stisknéte a podrzte senzor hodin po dobu 3 sekund pro resetovani nastaveni na vychozi
hodnoty a opusténi menu. Operace bude potvrzena dlouhym pipnutim.




CISTENIi A UDRZBA

Dbalost o pribézné udrzovani varné desky v Cistoté a jeji spravna udrzba vyznam-
né prodluzuji dobu jejiho bezporuchového provozu.

Pri €iSténi keramického skla plati stejné zasady jako v pfipadé sklené-
nych povrchi. V Zzadném pripadé nepouzivejte brusné nebo agresivni

& Cistici prostiedky ani brusny pisek nebo draténky. Nepouzivejte parni
Cistici zafizeni.

Cisténi po kazdém pouziti

¢ Lehké, nepripalené necistoty

Otfete vihkym hadfikem bez Cisticiho prostfedku. Pouziti prostfedku na myti na-
dobi muze zpUsobit vyskyt modravého pfebarveni. Tyto Uporné skvrny neni vzdy
mozné odstranit pfi prvnim €isténi, a to i pfi pouZziti specialniho Cisticiho prostfedku.

¢ Silné pfichycené necistoty

Odstrarnite ostrou Skrabkou. Pak otfete keramické sklo

vlhkym hadfikem.

Odstranovani znedisténi

«  Svétlé skvrny s perlovym odstinem (zbytky hliniku) od-< <
strante z ochlazené varné desky pomoci specialniho
¢isticiho pfipravku. Zustatky vapennych usazenin (napf. po vykypéni vody) od-
stranite pomoci octa nebo specialniho Cisticiho pfipravku.

O

»  Specialni gistici pfipravky mlzete koupit v obchodnich domech, specialnich
elektrotechnickych obchodech, drogeriich, v potravinaiskych obchodech a ku-
chynskych salonech. Ostré Skrabky muzete koupit v obchodech pro kutily a v
obchodech se stavebnim materidlem a také v obchodech s malifskym pfislu-
Senstvim.

* Nikdy nenanaseijte Cistici pfipravek na horkou varnou desku.

» Cistici pfipravky po naneseni nechte zaschnout a teprve pak se setfete na
mokro. Eventudlni zbytky Cisticiho pfipravku setfete vihkym hadfikem pred
opétovnym zahfanim. Jinak mohou pusobit ziravé a trvale poskodit povrch
desky.

Nespravny postup s keramickym sklem neni zakladem pro reklamaci.

Poskrabani desky a pfebarveni povrchu nema vliv na spravné fungovani

i”_\ desky.




POSTUP V PRIPADE HAVARIJNICH
SITUACI

V kazdé havarijni situaci provedte nasledujici:
Pokud je to mozné, vypnéte varnou desku pomoci pfislusného senzoru
Odpojte napajeni vypnutim pojistky nebo vytazenim zastrCky ze zasuvky
Nahlaste opravu Servisnimu stfedisku
Nékteré drobné poruchy si mize uZivatel odstranit sdam, pokud se bude Fidit
pokyny uvedenymi v niZze umisténé tabulce; dfive nez se obratite na oddé&leni
obsluhy zakaznika anebo servisu zkontrolujte postupné body v tabulce.

PROBLEM

PRICINA

POSTUP

1.Spotfebi¢ nefunguje

- vyluka dodavky elektrické-
ho proudu

-zkontrolujte pojistku domaci
instalace

2. Spotiebi¢ nereaguje na
zavadéné hodnoty

- dotykovy panel nebyl
zapnuty

- zapnéte

- senzor byl stisknut pfili§
kratce (méné nez 1 sekun-
du).

- stisknéte senzory o néco
déle

- vice senzor( stisknuto
soucasné

- vzdy stisknéte pouze jeden
senzor (s vyjimkou special-
nich funkci)

3.Spotfebi¢ nereaguje a
vydava kratky zvukovy
signal

- je zapnuté zabezpeceni
pred détmi (blokada)

- vypnéte zabezpeceni pred
détmi (blokada)

4.Spotfebi€ nereaguje a
vydava dlouhy zvukovy
signal

- nespravna odsluha (bylo
stlaceno nevhodné cidlo ane-
bo pfilis rychle)

- opétovné uvedte do provo-
zu varnou desku

- Cidlo (a) zakryté(a) anebo
zaSpinéné(a)

- odkryjte anebo o istéte
cidla

5.Cely spotrebic se vypina

- po zapnuti nebyly zave-
dené zadné hodnoty v Case
delSim nez 15 s.

- opétovné zapnéte dotykovy
panel a okamzité zavedte
udaje

- ¢idlo (a) zakryté(a) anebo

- odkryjte anebo ocistéte
cidla

6.Jedna varna zéna se
vypina

- omezeni ¢asu prace

- opétovné zapnéte varnou
zénu

- Cidlo (a) zakryté(a) anebo

- odkryjte anebo o istéte
¢idla

v




7. Nesviti ukazatel zbytko-
vého tepla, mimo Ze varné
zony jsou jesté horke.

- vyluka v dodavce proudu,
spotrebi¢ byl odpojeny od
sité

- ukazatel zbytkového tepla
zacne znovu fungovat po
opétovném pfipojeni varné
desky k elektrické siti

8. Na displeji Casovace se
zobrazi symbol F1

- znecisténi ovladaciho
panelu nebo pfili§ dlouhé
drzeni senzoru

- vyCistéte ovladaci panel

9. Na displeji varné zény
se zobrazi symbol
FO, F2, F3, F6, F7, F8

- vnéjSi ruseni

- Odpojte zafizeni od napa-
jeni na 120 sekund odpo-
jenim napajeciho obvodu v
pojistkové skfini.

10. Prasknuti v ve varné
keramické desce

A

nejblizsi servis.

Nebezpeci! Okamzité odpojte keramickou varnou
desku od elektrické sité (hlavni jisti¢). Obratte se na

11. Pokud vada jesté
nebyla odstranéna.

Odpojte kuchynskou keramickou varnou desku od elektrické
sité (hlavni jisti¢). Obratte se na nejblizsi servis.

Dulezité!

Zakaznik odpovida za spravny stav spotfebi¢e a jeho od-
povidajici pouzivani v domacnosti. Jestlize z divodu chyby
v obsluze objednate servis, tehdy takova navstéva v zarucni
Ihaté bude pro Vas spojena s naklady.

Za Skody zpUsobené nedodrzovanim tohoto navodu nemuze-

me bohuzel odpovidat.

12. Funkce Eco, Time-
check (pokud jsou u da-
ného modelu k dispozici)
nefunguji:

- Zadné zvukové signaly
varné desky

- Varna deska nehreje,
pfestoze je nastaven vy-
kon zény

- Zména nastaveni v uzivatel-
ském menu
- Aktivovany rezim demo

- Zkontrolujte a pfipadné
upravte nastaveni v uziva-
telském menu popsaném v
navodu




TECHNICKE UDAJE

Jmenovité napéti: 220-240V/380-415 V~ 50/60Hz
Jmenovity vykon varné desky: 6,2kW

- varna zona: 2 x @ 155 mm 1200 W

-varna zona: 1 x @ 190 mm 1700 W

- varna zona: 1 x @ 220 mm 2100 W

Rozméry: 592 x 522 x 47,

Hmotnost: cca 8,1 kg

Splfiuje pozadavky norem EN 60335-1; EN 60335-2-6, platnych v Evropské unii.

Spotieba energie v pohotovostnim rezimu (Psm) [W] -

Spotfeba energie ve vypnutém rezimu [W] 0,3
Spotieba energie v pohotovostnim rezimu pfi pfipojeni k siti [W] -
Cas automatického ptechodu do pohotovostniho/vypnutého rezimu [min] 1

ZARUKA, POPRODEJNI SERVIS

Zaruka

Zarucni plnéni podle zaruéniho listu. Vyrobce neodpovida za zadné $kody zpUso-
bené nespravnym zachazenim s vyrobkem.

Vyrobce zarizeni doporucuje, aby vSechny opravy a sefizovaci ¢innos-
ti provadél tovarni servis nebo autorizovany servis vyrobce. Opravy
musi provadét pouze osoba s prislusnou kvalifikaci.




Vazeny zakaznik!

Od dnesného dna kazdodenné povinnosti budu
jednoduchsie ako kedykolvek predtym. Zariade-
nie znacky spaja vynimocne jednoduché pouzi-
vanie a dokonalu efektivnost. Ked sa oboznamite
s uzivatel'skou priru¢kou, s pouzivanim zariade-
nia nebudete mat ziadne problémy.

Zariadenie, ktoré opusta tovaren, bolo pred
konecnym zabalenim na kontrolnych staniciach
dokladne skontrolované, ¢o sa tyka bezpecnosti
a funkénosti zariadenia.

Pred spustenim zariadenia sa podrobne a do-
kladne oboznamte s uzivatelskou priruckou.
Dodrziavanim pokynov a odporucéani, ktoré su v
priru¢ke uvedené, predidete nespravnemu pou-
Zivaniu zariadenia. Prirucku uchovajte a ulozte
ju na takom mieste, aby bola v pripade potreby
[ahko dostupna.

Dékladne dodrziavajte pokyny a odporucania

uvedené v prirucke, vyhnete sa tak nest'ast-
nym nehodam ¢&i urazom.

S Uctou




BEZPECNOSTNE POKYNY A
ODPORUCANIA

Pred prvym pouzitim keramickej varnej dosky precitajte
navod na pouzivanie. Vdaka tomu si zaistite bezpecnu
prevadzku varnej dosky a zabranite jej poSkodeniu.
Zariadenie je navrhnuté a vyrobené vyhradne ako zariade-
nie na varenie. Akékolvek iné vyuzitie (napr. na vykurova-
nie miestnosti) nezodpoveda jeho charakteristike a méze
byt nebezpecné.

Vyrobca si vyhradzuje pravo zavadzat zmeny, ktoré neo-
vplyvriuju fungovanie zariadenia.

Upozornenie. Zariadenie a jeho dostupné diely sa mézu
pocCas pouzivania stat horuce. Kedze je mozné dotknut
sa horucich €asi (napr. varnych zon), postupujte mimo-
riadne pozorne. Deti vo veku do 8 rokov sa musia nacha-
dzat' v bezpecCnej vzdialenosti od zariadenia, ibaze su pod
neustalym nalezitym dozorom.

Toto zariadenie mézu pouzivat deti vo veku od 8 rokov,
ako aj osoby s obmedzenymi fyzickymi, senzorickymi ale-
bo rozumovymi schopnostami, alebo osoby bez nalezi-
tych vedomosti a skusenosti, ak su pod dohfadom, alebo
ak pri pouzivani zariadenia postupuju podla pokynov, kto-
ré im dali osoby zodpovedné za ich bezpecnost. Davajte
pozor na deti, aby sa so zariadenim nehrali. Upratovanie
a obsluzné cinnosti nemézu byt vykonavané detmi bez
dozoru.

Pozor. Priprava pokrmov na varnej doske s pouzitim tuku
bez dozoru méze byt nebezpecné a mdze spdsobit’ po-
Ziar.

NIKDY nehaste ohen vodou. Vypnite spotrebiC a prikryte
plamen napr. pokryvkou alebo nehorlavou dekou.

Pozor. Nebezpecfenstvo poziaru: neponechavajte veci na
varnej doske.

Pozor. Ak je povrch varnej dosky prasknuty, odpojte dosku
od elektrickej siete, aby ste predisli urazu elektrickym pru-




dom.Spotrebice neovladajte vonkajSimi hodinami alebo
nezavislym systémom dialkového ovladanie.

K Cisteni varnej dosky nie je dovolené pouzivat zariadeni
na Cistenie parou.

Pozor. Nepouzivajte nevhodné kryty dosky, urCené na bra-
nenie pristupu detom k varnej doske. V opacnom pripade,
pri pouzivani nevhodnych krytov, méze dojst k urazu ale-
bo nehode.

Ak je keramicka doska pouzivana v bezprostrednej bliz-
kosti radia, televizoru alebo iného emitujuceho spotrebica,
skontrolujte, Ci je zabezpeCena spravna Cinnost’ ovlada-
cieho panelu keramickej varnej dosky.

Dosku mdze k el. obvodu pripojit iba opravneny elektrikar.
Netyka sa to varnych dosiek, ktoré maju originalne (tova-
rensky) napajaci kabel s jednofazovou zastrckou.

Doska nemoéze byt zastavana nad rurou bez ventilatora,
nad umyvackou, chladniCkou, mraznickou alebo prackou.
Nabytok, do ktorého inStalujete varnu dosku, musi byt
odolny voci teplotdm cca 100°C. Vztahuje sa to na preglej-
ky, okraje, povrchy , ktoré su vyrobené z plastickej hmoty,
lepidla a laky.

Dosku pouzivajte iba vtedy, ked je nalezite zastavana, v
sulade s touto pouzivatelskou priruckou.

Opravu elektrickych zariadeni mézu vykonavat len odbor-
nici. Neodborné opravy moézu byt pre pouzivatela nebez-
pecné.

Zariadenie je odpojené od elektrickej siete iba vtedy, ked
je vypnuty hlavny bezpecCnostny vypinac alebo ked je na-
pajaci kabel varnej dosky odpojeny od elektrickej siete.
Davajte pozor na deti, aby sa so zariadenim nehrali.
Varné zony sa po zapnuti rychle zahrievaju. Preto je tiez
nalezi zapinat az po vstaveni nadoby na varenie. Tym-
to sp6sobom sa vyhybame zbytoCnej spotrebe elektrickej
energie.

V pripade, ak dojde k preruseniu el. napatia, vymazu sa
vSetky nastavenia. Po obnoveni el. napatia odporuc¢ame,
aby ste postupovali opatrne. Kym su varné zény horuce,
svieti ukazovatel zvySkoveho tepla ,H” (angl. hot).
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Pri montazi varnej dosky dbajte na to, aby sa napajaci ka-
bel nedotykal telesa (konstrukcie) varnej dosky.

PoCas pouzivania spotrebiCa nenechavajte varnu dosku
bez dozoru, pretoze hrozi riziko poziaru.

Nepouzivajte plastové nadoby, alebo nadoby z hlinikovej
folie (alobalu). Pri vysokych teplotach sa tavia a mézu po-
Skodit' keramicku tabulu.

Jedla a ich zlozky (predovsetkym: cukor, kyselina citrono-
va, sol), ako aj rézne plasty, nesmu varné zony zohrievat.
Ak sa v dbsledku nepozornosti dostane cukor alebo plast
na horucu varnu zonu, okamzite vypnite varnu dosku a
odstrante cukor zoSkrabanim. Chrante si ruky pred popa-
lenim a poranenim.

Pri pouzivani keramickej varnej dosky pouzivajte len hrn-
ce a kastrély s plochym dnom, bez hran a Skrabancov,
pretoZe v opacnom pripade méze vzniknut trvalé poskra-
banie dosky.

Hrejivy povrch keramickej varnej dosky je odolny voci te-
pelnému Soku. Nie je citliva ani na chlad, ani na teplo.
Vyhnite sa padom predmetov na sklo. Bodové udery napr.
upadok flasticky s korenim mobze spdsobit’ prasknuti a
ulomky v keramickej varnej doske.

Ak db6jde k poskodeniu sklenenej dosky, pretekajuce ale-
bo vykypené jedla sa mbézu dostat’ do Casti varnej dosky,
ktoré su pod napatim.

Ak je povrch prasknuty, odpojte varnu dosku od elektrickej
siete, aby ste predisli riziku urazu elektrickym pradom.
Nepouzivajte povrch dosky ako kuchynsku dostiCku na
krajanie alebo ako pracovnu plochu.

Dodrzujte pokyny pre udrzbu a Cistenie keramickej dosky.
Ak nebudete postupovat v sulade s tymito pokynmi, strati-
te narok naroky plynuce zo zaruky.

Pouzivanie zariadeni prevareni a pe€eni spésobuje vylu-
Covanie tepla a vihkosti v miestnosti, vo ktorej je umies-
tené. Je nutné sa presvedcit, Ci je kuchynska miestnost
dobre vetrana, je nutné udrzovat prirodzené ventilacni
otvory otvorené alebo inStalovat' mechanické ventilacné
prostriedky (kuchynsky odtahovacd).




AKO USETRIT ENERGIU

Kazdy, kto nalezite vyuziva energiu, nielen
Setri peniaze, ale kona tiez vedome v sula-
de s potrebami zivotného prostredia. Preto
pomb&zme aj my, Setrime elektrickou ener-
giou! A mdézeme to urobit’ takto:

* Pouzivajte spravne kuchynské nacinie s

velkostou dna prispésobenou velkosti var-

nej zony.

* Nezabudnite na pokrievku, inak sa zvysi spotreba elek-
trickej energie.

» Udrzujte varné zony a dna hrncov Ciste.

* NecCistoty brania v prenose tepla — silne pripalené zvy-
Sky potravin je ¢asto mozné odstranit’ len prostriedkami,
ktoré su pre Zivotné prostredie Skodlivé.

» Snazte sa ,nenakukovat do hrncov” prili§ ¢asto.

* Neinstalujte varnu dosku v tesnej blizkosti chladniCiek/
mrazniciek.
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ROZBALENIE

Zariadenie je chranené pred poskodenim
@ poCas prepravy. Prosime Vas, aby ste po

vybaleni zariadenia zlikvidovali obalove
materialy spdsobom neohrozujucim zivotné
prostredie.
VSetky materialy pouzité na zabalenie su
neskodné pre zivotné prostredie, su 100%
recyklovatelné a su oznacené prislusnym symbolom.

Pozor! Davajte pozor, aby boli obalové materialy (polyety-
lénové vrecka, kusky polystyrénu atd.) po€as vybalovania
mimo dosahu deti.




LIKVIDACIA POUZITYCH ZARIADENI

Toto zariadenie je oznaCené v sulade s europ-
skou smernicou 2012/19/EU a z&konom o od-
padoch z elektrickych a elektronickych zariadeni
symbolom preskrtnutého kontajnera na odpad.
Tento symbol informuje, Ze toto zariadenie sa po
I crotrebovani (skonCeni pouzivania) nesmie vy-
hodit do komunalneho odpadu.
Uzivatel je povinny zariadenie odovzdat v zbernom mies-
te opotrebovanych elektrickych a elektronickych zariadeni.
Subjekty, ktoré sa zaoberaju spracovanim opotrebovanych
zariadeni, tzn. miestne zberné miesta, obchody alebo jed-
notky Statnej spravy, vytvaraju prislusny systém, ktory kaz-
dému umoznuje odovzdat takéto zariadenia.
Vdaka spravnemu zaobchadzaniu s opotrebovanymi elek-
trickymi a elektronickymi zariadeniami nedochadza k uni-
kom latok, ktoré su Skodlivé pre fudské zdravie a pre zivotné
prostredie, takeé latky sa nachadzaju v tychto zariadeniach,
a v pripade nespravneho skladovania alebo spracovavania
tychto zariadeni mdéze dojst’ k uniku tychto latok.




VASE ZARIADENIE
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1. Varna zéna - predna lava @ 220 mm 3. Varna zona - predna prava @ 155 mm
2. Varna zoéna - zadna fava @ 155 mm 4. Varna zéna - zadna prava 190 mm

Ovladaci panel
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2 3 5 5
1. Senzor zapni/vypni 4. Senzor varnej zony
2. Senzor funkcie blokovania ovladacieho 5. Senzor vyberu vykonu/€asu +/-
panela 6. Indikator/senzor funkcie hodin
2a. Didda signalizujuca aktivnu funkciu 6a. LED didda indikujuca aktivnu funkciu
blokovania hodin pre danu varnd zénu
3. Senzor funkcie pozastavenia 6b. Kontrolka signalizujuca aktivnu funkciu
minutnika




MONTAZ

Priprava kuchynskej dosky na vstavanie varnej dosky

Vzdialenost’ medzi okrajom vyrezu a zadnym okrajom pracovnej dosky musi
byt minimalne 50 mm.

Minimalna vzdialenost medzi okrajom otvoru a bokmi susednej skrinky je min.
55 mm.

Vstavany nabytok musi mat preglejku, a lepidlo k jej prilepeniu musi byt odolné
voci teplote 100°C. Nesplnenie tejto podmienky mdze zapricinit deformaciu
povrchu, alebo odlepenie preglejky.

Okraje otvoru musia byt zabezpecené latkou odolnou voci vihkosti.

Otvor v pracovnej doske by mal byt vytvoreny podfa rozmerov uvedenych na
vykrese nizSie.
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Moznost 1 Moznost 2

H%

ZIWZ Ay

|

—

Pozor. V priebehu inStalovania dosky do stolovej kuchynskej dosky namontujte po-
licku — priehradku podla vykresu uvedeného vy$Sie. Ak je doska inStalovana nad
peciacou rurou do vstavenia, montovanie poli¢ky -priehradky nie je nutné.
Neinstalujte dosku nad sporakom bez ventilacie.

Pripojny vodi¢ dosky je nutné viest takym spésobom, aby nedotykal doIného krytu

Montaz tesnenia

V zavislosti od modelu, bolo tesnenie namontované vyrobcom (obr. 1)

Ak tesnenie nebolo namontované vyrobcom, postupujte podla nizSie uvedenych pokynov:
Pred inStalaciou spotrebic¢a do otvoru v pracovnej doske musite na spodnu stranu dosky
nainstalovat tesnenie dodané s vyrobkom (obr. 2).

Pre tento krok, najskor odstrante ochrannu féliu z tesnenia a nasledne ho prilepte ¢o
najblizSie k okraju varnej dosky (obr. 3,4).
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Vstavenie spotrebi¢a bez tesnenia je
zakazané.

Vlozte varnu dosku do otvoru kuchynskej doske,
umiestnite ju v otvore symetricky tak, aby Skary medzi
varnou doskou a okrajom kuchynskej dosky boli zo
vSetkych stran rovnakeé (obr. 5).




InStalacia montaznych drziakov

V pripade kuchynskej dosky s hrubkou 38 mm varnu dosku upevnite s pouZi-
tim 4 drziakov ,A“. Spésob montaze je predstaveny na vykresoch 1 a 2.V
pripade kuchynskej dosky s hrubkou 28 mm, okrem 4 drziakov ,A“, dodato¢ne
pouzite 4 drevené kvadre s rozmermi 15x15x50 mm. Spdsob montaze je uve-
deny na obr. 3 a 4.

Skontrolujte, i tesnenie presne prilieha k doske.

MontézZne drziaky jemne priskrutkujte zo spodnej strany dosky.

Ocistite pracovnu dosku, vlozte varnu dosku do otvoru a pritlacte ju k pracovnej
doske.

Drziaky nastavte kolmo k hrane dosky a uplne dotiahnite.

) ®

A A
1 |6 2™ |3
1 - pracovna doska 1 - pracovna doska
2 - skrutka 2 - skrutka
3 - pripevnujuci drziak 3 - pripevnujuci drziak
4 - varna doska 4 - varna doska
5 — tesnenie dosky 5 — tesnenie dosky

6 - dreveny kolik
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Pripojenie dosky k elektrickej instalacii

& Varnu dosku smie k elektrickej sieti pripoijit' iba kvalifikovany elektrotechnik s prislusnym
opravnenim. Je zakazané vykonavat samostatné Upravy alebo zmeny v elektrickej
instalacii.

Pokyny pre montazneho technika

Varna doska je tovarensky prispésobena do napajani trojfazovym striedavym pridom (380-415
V 2N ~50/60 Hz). Prispdsobeni varnej dosky do napajani jednofazovym prudom (220-240 V)
je mozné vykonanim prislu§ného mostiku na svorkovnici podfa schémy zapojenia. Schéma
elektrického pripojenia je uvedena na spodnej strane dolného krytu. Pristup do svorkovnice je
mozny po snati krytu na dolnej ochrane. Nezabudnite na spravnu volbu napajacieho kabla,
majuc na uvahe druh napojenia a menovity vykon dosky.

Pripojny vodi¢ pripevnite do odlahcenia.

Nezabudajte, ze ochranny obvod musi byt bezpodmieneéne pripojeny k svorke

A zariadenia, ktora je oznacena znakom @ .Elektricky obvod, z ktorého je napajané
zariadenie, musi byt zabezpefeny bezpecnostnym vypinacom, ktory v nddzovej
situacii umoznuje odpojit el. napatie. Vzdialenost medzi pracovnymi kontaktami
bezpecnostného vypina¢a musi byt min. 3 mm.

Pred pripojenim dosky k elektrickej inStalacii precitajte si informacie na vyrobnom $titku
a schéme pripojenia.

Montazny technik musi uzivatelovi odovzdat ,osvedcenie pripojenia sporaku k elek-
. trickej instalacii” (nachadza sa v zaruénom liste).

Iny sposob pripojenia dosky nez je to uvedené v schéme, moze zapricinit jej poSko-
/[ i 5 denie.

Schéma pripustnych zapojeni

Pozor! Napéatie vykurovacieho telesa: 220-240V. Odporucany
druh pripojného
Pozor! V kazdom pripade musi byt ochranny vodi¢ pripojeny k svorke . | vodi¢a

Pre siet 220-240 V jednofazové /(1)_(2) d
1 pripojenie s nulovym vodi¢om; prepojky N~ - o . HO5VV-FG
spajaju svorky 1-2, nulovy vodi¢ na e /p 3X 4 mm2
svorku 4, ochranny vodié na (@ : N
Pre siet 380—415 V dvojfazoveé pripojenie 1/(‘) ;/5 d
s nulovym vodi¢om; fazové vodice su B HO5VV-FG
2| pripojené na svorky 1, 2, nulovy vodi& na | 2N~ 5/8 /6 4X 2,5 mm2
svorku 4, ochranny vodi¢ na i N

Fazové vodi€e - L1=R, L2=S; N - nulovy vodic; @ - ochranny vodi¢

w



OBSLUHA

Pred prvym zapnutim varnej dosky

*  Najskor treba keramicku varnu dosku dokladne ocistit. S keramickou varnou doskou
treba zachadzat ako so sklenenym povrchom.

»  Pri prvom pouziti sa méze objavit’ slaby zapach, preto je nutné v miestnosti zapnut
vetranie alebo otvorit okno.

*  Dosku prevadzkujte podla bezpe€nostnych pokynov.

Obmedzenie ¢asu prevadzky

Pre zvySenie spolahlivosti je keramicka doska vybavena obmedzovadom &asu prace pre
kazdu varnu zénu. Maximalny ¢as prevadzky zavisi na poslednej zvolenej hodnote pracovného
vykonu.

Ak pracovny vykon zostadva nezmeneny pocas urcitého ¢asu (vid tabulka), varna zéna sa
vtedy automaticky vypne a ukazovatel zvySkového tepla sa aktivuje. AvSak v kazdej chvili
mozete zapinat a pouzivat jednotlivé varné zoény v sulade s navodom na obsluhu.

Uroven vykonu varenia Maximalny ¢as prace
v hodinach
1 10
2 5
3 5
4 4
5 3
6 2
7 2
8 1,5
9 1,5

Keramicka varna doska je opatrena senzormi ovladanymi dotykom oznacenych pléch.
Kazdé pouzitie senzora je potvrdené akustickym signalom (pokial nie je zmeneny v
pouzivatelskom menu pomocou funkcie nastavenia zvuku).

Pri zapinani a vypinani, a pri nastavovani stupria tepelného vykonu sa vzdy dotykajte
iba jedného senzora. Ak sa dotknete sucasne niekolkych senzorov (s vynimkou

pripadu vypnutia varnej zony), systém bude ignorovat zadané ovladacie signaly, a ak
& budete senzory dotykat prili§ dlho bude signalizovat’ poruchu.

Odpovedajuci riad pre varenia

Do rar s keramickou doskou existuju Specidlne preskusany riad do varenia a pecenia. Je
nutné dodrziavat pokynov vyrobcu v navode na obsluhu.




Riad do varenia s hlinikovym alebo medenym dnom méze zanechavat kovové prefarbenia,
ktoré su len tazko odstranitelné. ZvlaStnu opatrnost sa odporuc¢a v pripade emailovaného
riadu, ktoré po ndhodnom vyvareni sa obsahu méze spdsobit neodvratné poSkodenia Pre
dosiahnutie optimalnej spotreby energie, optimalneho ¢asu varenia a taktiez pre predchadzanie
pripalenia sa na varnej doske vriacich jedal je potrebné dodrziavat nasledujucich pokynov.

Dno hrnca:

Riad do varenia / pe€enia musi mat stabilné ploché dno, pretoze dno s ostrymi hranami,
vyronkami a so zuhofnatenymi zvySkami pokrmov méze poSkriabat keramicku dosku a
pbsobit na fiu brusnym spbsobom!
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Rozmer hrnca:

Priemer dna hrncov a rajnic musi pokial mozno odpovedat presne priemeru varného elementu
varnej dosky.

Pokrievka hrnca:

Pokrievka na hrnci zabrariuje uniku tepla a tak skracuje ¢as nahrievania a znizuje spotrebu
elektrickej energie.

Ovladaci panel

Po pripojeni dosky k elektrickej sieti by sa mali vSetky LED dioédy a displeje rozsvietit na 1

sekundu. Zobrazi sa aj verzia softvéru.

Varnu dosku je mozné zapnut z pohotovostného reZimu iba pomocou senzora (), ked je

funkcia blokovania ovladacieho panela neaktivna. Ak sa okrem senzora () st¢asne stladia aj

iné senzory , panel sa nezapne, ale zostane v pohotovostnom rezime, zobrazi sa chyba F1 a

bude vydavat zvukovy signal, kym sa senzory neuvolnia. sa zisti spravne stlatenie senzora
, panel sa prepne do aktivheho rezimu a ozve sa kratke pipnutie.

Na snimacoch neodkladajte Ziadne predmety. Davajte pozor, aby riad pri vareni
nevycnieval poza obrys varnej zony. Ak umiestnite nadobu prili§ blizko ovladacieho
panela alebo ju Uplne zakryjete, zobrazi sa chyba F1, spusti sa bezpe€nostna
procedura a varna doska sa automaticky vypne.




Zapnutie varnej zény

Dotykom hlavného senzora (D zapnete varnu dosku a na véetkych ukazovateloch varnych
zbén sa zobrazi ,0“. Pomocou senzorov +/— nastavime pozadovany stupen vykonu ohrevu
po predchadzajucom vybere senzora pre vyber varnej zony (pozri Zapnutie varnej zény ).

Ak v priebehu 15 sekund nepouzijete ziaden senzor, varna doska sa automaticky
vypne.

Pokial je aktivhe zabezpecenie pred det'mi, vtedy nie je mozné zapnut’ varnu
dosku( vid’ Odblokovanie varnej dosky).

Zapnutie varnej zény

Po zapnuti varnej dosky senzorom (D je mozné varné zény ovladat nasledovne:

1. Vyberte pozadovanu varnu zénu senzorom volby varnej zény (senzory su usporiadané
analogicky ako su umiestnené prislusné varné zony na doske).

2. Pomocou senzorov +/— nastavime pozadovany vykon vykurovania. Prvé stlaCenie senzora
+ automaticky nastavi vykon na 9, zatial ¢o prvé stlacenie senzora — nastavi vykon na 4.

3. Vykon ohrevu sa potvrdi automaticky po 10 sekundach necinnosti alebo potvrdenim
senzorom varnej zony.

4. Ak chcete zmenit nastavenie vykonu ohrevu, rovnako ako v bode 1 najprv vyberte
pozadovanu varnu z6nu pomocou senzora vyberu varnej zény a potom pomocou senzorov
+/- nastavte vykon.

Ak sa do 10 sekund nepouzije ziadny senzor a nevyberie sa ziadny vykon, doska
& ukonci rezim upravy zény.
Ohrevna zéna sa aktivuje po zvoleni vykonu.

Vypnutie jednej varnej zény

Jednu varnu zénu mézete vypnut nasledujucim sposobom:

1. Vyberte pozadovanu varnu zénu stlacenim senzora vyberu varnej zény .

2. Potom su¢asnym stlacenim senzorov — a + sa nastavenie vykonu vykurovania vynuluje
(pripadne mozete hodnotu postupne znizovat' tlacidlom —, kym nedosiahnete 0).

Na ukazovatelu sa ukazuje pismeno “H” — symbol zvyskového tepla.

Vypnutie celej varnej dosky

Varna doska je v prevadzke ak je zapnuta aspon jedna varna zéna. Stlaenim hlavného sen-
zora vypnete celu varnu dosku, pri¢om sa ozve dlhy zvukovy signal a na ukazovateli varne;j
zbny sa zobrazi pismeno ,H* — symbol zvySkového tepla.

Funkcia blokovania
Funkciu blokovania je mozné aktivovat, ked je varna doska zapnuté aj ked je vypnuta. Sluzi

na ochranu zariadenia pred neopravnenymi zmenami nastaveni alebo zapnutim detmi,
domacimi zvieratami atd.

Zablokovanie varnej dosky
Ak chcete varnu dosku zablokoggt stlacte a podrzte senzor blokovania >\ | pocas 3 sekund,
kym sa nerozsvieti LED dioda y||. Ked sa zasvieti kontrolka, zaznie kratky zvukovy signal.




Funkciu blokovania je mozné aktivovat poCas varenia aj pred vypnutim varnej dosky ako
jednorazové blokovanie pri vypnuti varnej dosky.

Funkcia automatického blokovania

Funkcia automatického blokovania je navrhnuta tak, aby sa varna doska automaticky zabloko-
vala pri kazdom vypnuti — nie je ur€ena na blokovanie ovladacieho pgnela po€as pouzivania.
Funkcia sa aktivuje pri zapnutej varnej doske podrzanim senzora >|| poCas 6 sekund. Na-
sledne sa na ukazovatefoch varnych zén zobrazi symbol H (hore) a L (dole) a zaznie dvojity
zvukovy signal.

Odteraz sa varna doska automaticky uzamkne vzdy, ked sa vypne. Toto chrani pred nedmy-
selnou aktivaciou. V tomto pripade, ak chcete varnu dosku zapnut, musite ju najprv odblo-
kovat podrZzanim senzora blokovania po€as 3 sekund, kym LED diéda nezhasne a nezaznie
jedno pipnutie.

Deaktivacia funkcie automatického blokovania
Deaktivacia funkcie automatického blokovania sa vykona pri zapnutej varnej doske podrzanim
senzora SHH pocas 6 sekund. Po uplynuti €asu zaznie kratky dvojity zvukovy signal.

Funkcia automatického varenia

Tato funkcia umozniuje ohrievat na najvysSom vykone po dobu uvedenu v tabulke a potom
automaticky znizit ohrev na zvolenu cielovi hodnotu. Tuto funkciu je mozné pouzit na do¢asné
zvysenie vykonu (na opatovné ohriatie) kedykolvek poc€as varenia.

Aktivacia funkcie automatického varenia

Najprv vyberte varnt zénu, potom pomocou senzora +/— vyberte Uroven vykonu v rozsahu
1-8 a potom podrzte senzor zény 3 sekundy - tento krok aktivuje automatické varenie a
ukongi upravu zony.

Funkciu je mozné kedykolvek aktivovat na do¢asné zvySenie vykonu podrzanim senzora
danej zény pocas 3 sekund.

Aktivacia funkcie automatického varenia bude signalizovana zvukom a na displeji danej varnej
zbny sa bude striedavo zobrazovat pismeno A s nastavenym vykonom.

Funkciu je mozné kedykolvek vypnut opatovnym podrzanim senzora zony.

Zmena nastavenia vykonu zony pocas Uroven vykonu va- €as rychleho
toho, ako je funkcia aktivna, deaktivuje renia varenia (min)
funkciu automatického varenia. 1 1
2 2,5
Ked uplynie ¢as dodato¢ného vykonu, 3 5
& varna zéna sa automaticky prepne na 4 55
pouzivateflom zvolenu uroven, ktora 5 65
sa bude zobrazovat na ukazovateli. 5 1
7 3
8 3
9 -




Indikator horucej zony

Ked je horuca varna zéna vypnuta, na paneli sa zobrazi pismeno ,, H* ako signal ,varna zéna
je horuca!®.

C Nedotykajte sa varnej zény, aby ste sa nepopadlili, a nekladte na zénu predmety citlivé
na teplo!

V priebehu vyluky v dodavke prudu ukazovatel zvySkového tepla ,H“ uz nie _\.
je premietany. Napriek tomu mézu byt varné zény stale horuce! ,

Funkcia pozastavenia

Na zapnutie/vypnutie funkcie jednoducho stlaéte senzor pauzy >|l. V reZime pozastavenia
funguju iba senzory blokovania a zapnutia/vypnutia varnej dosky. Funkcia méze byt aktivna
30 minut. Po uplynuti tejto doby sa varna doska vypne. Ak je varna zéna horuca, na displeji
tejto zény sa zobrazi symbol horucej zéony ,H".

Funkcia ¢asovaca (Timer)

Tato funkcia umozriuje nastavit’ prevadzkovy €as danej vykurovacej zony (po uplynuti sta-
noveného ¢asu sa zéna vypne).

Ked je indikator varnej zony aktivny a je zvoleny vykon, stlaéenim senzora ¢asovaca sa ulozi
dany vykon a prepne sa do rezimu nastavenia ¢asu. Indikator aktivnej varnej zény prestane
blikat, zatial ¢o indikator funkcie ¢asovaca zacne blikat. Didda signalizujuca aktivnu funkciu
Casovaca pre danu varnu zonu blika a oznacuje tak aktivnu zénu.

Nastavenie hodin sa meni pomocou posuvnika, ktorym sa nastavi prislusny pocet minut.
Napriklad:

* Ak chcete nastavit ¢as na 20 minut, kliknite na posuvnik na ,2“ a potom na ,0“.

» Ak chcete nastavit ¢as na 5 minut, kliknite na posuvnik na ,5°.

Nastavenie je mozné potvrdit' kliknutim na indikator/senzor hodin alebo [ubovolny senzor
z6ny. Ak sa po dobu 10 sekund nestlacia Ziadne tla€idla, panel automaticky ulozi nastavenia
a vrati sa do aktivneho rezimu.

Kedykolvek po€as varenia mozno zmenit naprogramovany ¢as jeho trvania alebo upl-

ne vypnut ¢asovac. Na tento ucel je potrebné vybrat zonu, ktorej €as chcete zmenit, t.j.
aktivovat indikator zény, potom stlacit senzor ¢asovaca a zmenit ¢as podla skér opisanych
nastaveni ¢asovaca.

Na dalSom riadku: Na rychle vynulovanie ¢asovaca mozno sucasne stlacit senzory + a -.

Pocas varenia mozno kedykolvek zmenit naprogramovany ¢as alebo ¢asovac Uplne vypnut.
Na tento Ucel je potrebné zvolit varnu zénu, pre ktord chcete €as zmenit, t. j. aktivovat ju
pomocou indikatora zény, nasledne stlacit senzor ¢asovaca a upravit ¢as podla predtym
opisanych nastaveni ¢asovaca.

Ked uplynie nastaveny €as varenia, spusti sa zvukovy signal. Mozno ho vypnut doty-

kom ktoréhokolvek senzora alebo sa alarm automaticky vypne po 60 sekundach (podla
vyrobnych nastaveni).
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Prechod na int varna zénu (z rezimu nastavovania vykonu a ¢asovaca)
Stlacenie tlacidla vyberu inej zény (ako je aktualne aktivna) spdsobi ulozenie nastaveného
vykonu a €asovaca pre aktualnu zénu a naslednu aktivaciu zvolenej zény.

Panel umoznuje nastavit' prevadzkovy ¢as nezavisle pre kazdu vykurovaciu zénu v
rozsahu od 0 do 99 minut. 10 sekund po poslednom stlaceni tla€idla vyberu varnej
zény sa hodiny prepnu do rezimu zobrazenia najkratSieho ¢asu.

Po uplynuti naprogramovaného €asu varenia sa aktivuje zvukovy signal. Mozno ho vypnut
dotykom fubovolného senzora alebo sa alarm vypne automaticky po 60 sekundach (podfa
tovarenskych nastaveni).

Funkcia minutnika

Funkciu Casovada mozno pouzit ako minutnik, ktory pracuje nezavisle od v&etkych varnych
z6n. Ak chcete minutnik aktivovat, dotknite sa indikatora €asovaca kedykolvek po€as pouziva-
nia a nastavte pozadovany ¢as rovnakym sposobom ako pri funkcii casovaca. Upozorfiujeme,
Ze pri nastavovani minutnika nesmie byt Ziadna z varnych zén v rezime uprav. Funkcia je k
dispozicii aj vtedy, ked je varna doska vypnuta.

Ked je mindtnik aktivny, signalizuje to blikajuca kontrolka pri ukazovateli. Vypnutie minutnika
sa vykonava rovnakym spésobom ako vypnutie funkcie Casovaca pri naprogramovanej
varnej zone.

Ked uplynie nastaveny €as, spusti sa zvukovy signal. Mézete ho vypnut dotknutim fubovolného
snimaca. Alarm sa automaticky vypne po 60 sekundach (vyrobné nastavenie).

Funkcia TimeCheck

Funkcia TimeCheck vdm umoznuje skontrolovat prevadzkovy ¢as vybranej varnej zony.
Kontrola ¢asu je mozna az po stlateni senzora aktivnej varnej zény. Pracovny €as sa bude
zobrazovat' striedavo so znackou UP.

& Cas je mozné skontrolovat' aZ 60 sekind po spusteni varnej zény.

& Funkcia nefunguje, ak je pre zénu nastaveny Cas prevadzky ¢asovaca.

Funkcia pamate

Funkcia pamate vam umoziuje zapamatat' si aktualne nastavené parametre, takze ak sa
varna doska nahodne vypne (napr. kvdli rozliatej vode), nastavenia sa zachovaju. Do 59 se-
kind od vypnutia zariadenia ho méZete zapnut stlagenim senzora (Da naslednym podrzanim
senzora pozastavenia na 5 sekund. Na displeji sa zobrazia dve zvislé Ciary, ktoré sa budu
striedat s nastavenym vykonom.

V pripade zaliatia umoznuje pamatova funkcia obnovit predchadzajuce nastavenia, ak sa
tak vykona do 59 sekund od vypnutia varnej dosky.

Pouzivatel'ské menu

Pouzivatel'ské menu vam umozriuje zmenit vSeobecné nastavenia dosky podfa vasSich potrieb.
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Pouzivatel'ské menu je mozné otvorit iba vtedy, ked je varna doska vypnuta. Na tento tcel
sucasne drzte senzory (D) 127 na 1 sekundu. Aktualne nastavenia sa zobrazia na displeji
varnych zon a ¢asovaca:

g
® | -+

Na vyber programu pouzite posuvny senzor na vyber prislusnej hodnoty podla tabufky niZSie:

O—

1l

Nastavenie (+/-)

1

2

3

4

&

6

7

8

Program

P1

P2

P3

P4

P5

P6

S

R

Po vybere programu stlacte indikator/senzor hodin pre vstup do moznosti nastavenia. Disp-
lej programu prestane blikat a za¢ne blikat' displej hodin. To znamena, ze si mézete vybrat
vhodné nastavenie pre dany program. Na potvrdenie daného nastavenia stlacte indikator/
senzor hodin. Displej hodin prestane blikat a displej programu opat zac¢ne blikat.

P1 - Dizka zvukového signalu minatnika / odpoéitavacieho minttnika

Nastavenie (+/-) Nastavenie
0 5 sekund
1 10 sekund
2 30 sekund
3 60 sekund (vyrobné nastavenie)
P2 - Objem:
Nastavenie (+/-) Nastavenie
0 NizSia uroven

1

Stredna udroven

2

NajvysSia uroven (vyrobné nastavenie)

P3 — Aktivny zvukovy rozsah:

Nastavenie (+/-) On/Off Error Alarm Confirm Change
0 on on - - -
1 on on on - -
2 on on on on -
3 on on on on on
(tovarenské
nastavenie)




On/Off: Zvuk pre zapnutie a vypnutie varnej dosky a vypnutie varnej dosky po necinnosti.
Alarm: Minutnik a odpocitavanie zazneju po skoneni nastaveného €asu.

Confirm: Zvuky senzorov: funkcia topenia, blokovanie/pozastavenie, zéna, rozsirenie zony
a zvuk aktivacie funkcie automatického varenia.

Change: Zvuk pri zmene nastaveni vykonu/€asu (prepinanie medzi vykonmi/minatami).

P4 — Zapnutie/vypnutie funkcie uspory energie (funkcia Eco):
Plati len pre variant produktu vybaveny posuvnym panelom.

P5 — Zapnutie/vypnutie funkcie odpog¢itavania (funkcia TimeCheck):

Nastavenie .
(+/-) Nastavenie
0 Vypnuta
1 Zapnuta (tovarenské nastavenie)

P6 — Demo rezim:
Demo rezim je demonstra¢na funkcia, ktord vam umozruje vyskusat vSetky moznosti a na-
stavenia zariadenia bez toho, aby ste museli varné zony skuto¢ne zapnut.

Nastavenie .
(+/-) Nastavenie
0 Vypnuta (tovarenské nastavenie)
1 Zapnuta

S (7) — Ulozenie nastaveni:
Stlacte a podrzte senzor hodin 3 sekundy, aby ste ulozili nastavenia a opustili menu. Operacia
bude potvrdena dlhym pipnutim.

R (8) — Obnovenie tovarenskych nastaveni:
Stlacte a podrzte senzor hodin po dobu 3 sekund, aby ste obnovili nastavenia na predvolené
hodnoty a opustili menu. Operéacia bude potvrdena dlhym pipnutim.




CISTENIE A UDRZBA

Starostlivost o priebeZnu udrzbu dosku v Cistote, ako aj jej spravna udrzba, maju
podstatny vplyv na predizenie obdobia bezporuchového fungovania.

Pri cisteni skla keramickej varnej dosky platia tie isté zasady, ako v
pripade inych sklenenych povrchov. V ziadnom pripade nepouzivajte
drsné alebo agresivne Cistiace prostriedky, ani piesok na drhnutie, tvr-
du Spongiu ¢&i drétenku. Nepouzivajte parné Cistiace zariadenia.

Cistenie po kazdom pouziti

e Malé, nepripalené necistoty

Zotrite vlhkou handri¢kou bez Cistiaceho prostriedku. Pouzitie pripravku na umyva-
nie riadu moéze zapric€init’ vznik modrych odfarbeni. Takéto trvalé Skvrny sa €asto
nedaju odstranit po prvom cCisteni, dokonca ani s pouzitim Specialnych Cistiacich
prostriedkov.

¢ Silno pripalené necistoty
Odstranujte ostrym Skrabakom. Nasledne sklo kera-
mickej dosky poutierajte vihkou handri¢kou.

Odstranovanie necistot S
N
«  Svetlé skvrny perlovej farby (zvysky hlinika) odstrarite = ©
z vychladnutej dosky pomocou Specialneho Cistiaceho prostriedku. Vapenaté
zvySky (napr. po vykypeni vody) odstrafite octom alebo Specialnym Cistiacim
prostriedkom.

» Specialne Cistiace prostriedky si mbzete kupit' v obchodoch, v elektrach, dro-
gériach a v kuchynskych salénoch. Ostré Skrabaky si mézete kupit v domacich
potrebach, v obchodoch pre domacich majstrov, v stavebninach, ako aj v ob-
chodoch s maliarskymi potrebami.

* Horucu varnu dosku nikdy necistite Cistiacimi prostriedkami.

» Ked na dosku nanesiete Cistiaci prostriedok, nechajte ho vyschnut, az potom
ho poutierajte namokro. Pripadné zvysky Cistiaceho prostriedku pred opatov-
nym zohriatim poutierajte vlhkou handrickou. V opacnom pripade mézu mat
Zieravy ucinok a natrvalo poskodit povrch dosky.

Reklamacie poskodeni spésobenych nasledkom nespravneho pouzivania

& keramického skla nebudu uznané.

Poskriabania dosky a zmeny farby povrchu nemaju negativny vplyv na
fungovanie varnej dosky.




CINNOSTI V HAVARIJNYCH
SITUACIACH

V kazdej havarijnej situacii vykonajte nasledujuce:
* Ak je to mozne, vypnite varni dosku pomocou prisluSného senzora
* Odpojte elektrické napajanie vypnutim poistky alebo odpojenim napajacieho

kabla.

* Nahlaste opravu v servisnom stredisku

* Niektoré drobné poruchy moZzete odstranit samostatne, postupujuc podfla po-
kynov, ktoré su uvedené v nasledujucej tabulke, eSte predtym, nez sa obratite
na zakaznicke centrum alebo servis, skontrolujte jednotlivé body v tabulke.

PROBLEM

PRICINA

RIESENIE

1.Spotrebi¢ nefunguje

- vyluka dodavky elektrické-
ho prudu

-skontrolujte poistku doma-
cej inStalacie

2. Spotrebi¢ nereaguje na
zavadzané nastavenia

- ovladaci panel nie je zap-
nuty

- zapnite ho

- dotyk senzora trval prilis
kratko (menej nez sekundu)

- stlacte senzory o nie€o
dihsie

- viacero senzorov stlace-
nych suc¢asne

- vzdy stlacte iba jeden
senzor (okrem Specialnych
funkcii)

3.Spotrebi¢ nereaguje
a vydava kratky akusticky
signal

- bola aktivovana detska
poistka (blokada)

- vypnite detsku poistku
(blokada)

4.Spotrebi¢ nereaguje
a vydava dlhy akusticky
signal

- nespravna obsluha (dotkli
ste sa nespravnych senzo-
rov, alebo prilis rychlo)

- opatovne zapnite varnu
dosku

- zakryty(é) alebo Spinavy(é)
senzor(y)

- odkryte alebo ocistite
senzory

5.Cely spotrebic sa vypina

- od zapnutia dosky neboli
v rozmedzi 15 sekund zada-
né zZiadne nastavenia

- opatovne zapnite ovladaci
panel a okamzite zavedte
udaje

- zakryty(é) alebo Spinavy(é)
senzor(y)

- odkryte alebo ocistite
senzory

6. Jedna varna zéna sa
vypina

- obmedzeny ¢as prevadzky

- opatovne zapnite varnu
zénu

- zakryty(é) alebo Spinavy(é)
senzor(y)

- odkryte alebo ocistite
senzory

v



7. Ukazovatel zvyskového
tepla nesvieti, aj ked varné
zbny su eSte horuce.

- vypadok elektrického pru-
du, spotrebi¢ bol odpojeny
od elektrickej siete

— ukazovatel zvySkového
tepla za€ne opat fungovat
po opatovnom pripojeni var-
nej dosky k elektrickej sieti

8. Na displeju ¢asovaca
sa ukaze symbol F1

- znecistenie ovladacieho pa-
nela alebo prili§ dlhé drzanie
senzora

- vyCistite ovladaci panel

9. Na displeji varnej zény
sa zobrazi symbol
FO, F2, F3, F6, F7, F8

- vonkajSie rusenie - odpojte zariadenie od na-
pajania na 120 sekund od-
pojenim napéjacieho obvodu

v poistkovej skrinke.

10. Prasknutie v kuchyn-
skej keramickej doske

Nebezpecenstvo! Okamzite odpojte keramicku varnu
dosku od elektrickej siete (bezpe€nostny vypinac).
Zavolajte najblizSie servisné stredisko.

A

11. Ak porucha nebola
odstranena.

Odpojte kuchynsku keramickd varnt dosku od elektrickej
siete (bezpecnostny vypinac). Zavolajte najblizSie servisné
stredisko.

Dolezité!

Ste zodpovedni za riadny stav a prevadzku spotrebica vo Vasej
domacnosti. Ak zavolate servisné stredisko z dévodu poruchy,
ktora vznikla nespravnou obsluhou, budu Vam uctované na-
klady navstevy, a to aj v zaru€enej lehote.

Nenesieme Ziadnu zodpovednost za poruchy vzniknuté ne-
dodrzanim pokynov Vv tejto prirucke.

12. Funkcia Eco, Time-
check (ak su dostupné v
modeli) nefunguju

- Chybaju zvukové signaly
varnej dosky

- Varna doska nezohrieva
napriek nastavenému vy-
konu varnej zony

- Zmena nastaveni v pouziva-
tefskom menu
- Aktivovany rezim demo

- Skontrolujte a pripadne
upravte nastavenia v pouziva-
tefskom menu podla pokynov
v navode na pouzitie




TECHNICKE PARAMETRE

Menovité napatie: 220-240V/380-415 V~ 50/60Hz
Menovity vykon varnych zon: 6,2 kW

- varna zona: 2 x @ 155 mm 1200 W

-varna zona: 1 x @ 190 mm 1700 W

- varna zona: 1 x @ 220 mm 2100 W

Rozmery: 592 x 522 x 47,

Hmotnost cca 8,1 kg

Spina poziadavky noriem EN 60335-1; EN 60335-2-6, ktoré platia v Eurépskej nii.

Spotreba energie v pohotovostnom rezime (Psm) [W] -

Spotreba energie vo vypnutom rezime [W] 0,3
Spotreba energie v pohotovostnom rezime pri pripojeni k sieti [W] -
Cas automatického pohotovostného/vypnutom rezime [min] 1

ZARUKA, POPREDAJNY SERVIS

Zaruka

Zaruka sa poskytuje podla podmienok uvedenych v zaruénom liste. Vyrobca ne-
odpoveda za akékolvek Skody spdsobené nespravnym zaobchadzanim a pouzi-
vanim vyrobku.

Vyrobca zariadenia odporuca, aby vSetky opravy a nastavovania vy-
robku vzdy vykonaval tovarensky servis alebo autorizovany servis vy-
robcu. Zariadenie m6ze opravovat’ iba certifikovany technik, ktory ma
potrebné kvalifikacie







