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 TABELA PROGRAMÓW

P1 P2 P3 P4 P5

Nazwa 
programu: Eko

Intensive 65°C 
(w 

zależności od modelu)

Auto 
(w 

zależności od modelu)
Super 50’ Quick 30’ Mycie wstępne

Rodzaj 
zabrudzeń:

Standardowy program 
do codziennego 

zmywania normalnie 
zabrudzonych naczyń 

przy zmniejszonym 
zużyciu energii i wody.

Do mocno 
zabrudzonych naczyń.

Program automatyczny 
do mycia mocno 

zanieczyszczonych 
naczyń.

Do normalnie 
zabrudzonych, 

codziennie używanych 
naczyń z szybszym 

programem.

Do lekko zabrudzonych 
naczyń oraz szybkiego 

zmywania.

Odpowiedni do 
płukania naczyń, które 
będą zmywane później.

Stopień 
zabrudzenia: Średnie Mocne Mocne Średnie Lekkie Lekkie

“Ilość 
detergentu: 
A: 25 cm3 
B: 15 cm3”

A A A A A -

Czas trwania 
programu 

(godz.:min):
03:42 02:15 01:50 - 02:15 00:50 00:30 00:15

Zużycie 
energii el. 

(kWh/cykl):
0.755 1.550 1.150 - 1.550 0.950 0.670 0.020

9,0 17,6 11.2 - 17.6 11.2 10.0 3.5Zużycie 
wody (l/cykl):



• Czas trwania programu może się zmieniać w zależności od ilości naczyń, temperatury
wody, temperatury otoczenia oraz wybranych funkcji dodatkowych.

• Wartości podane w odniesieniu do programów innych niż Eko mają charakter wyłącznie
orientacyjny.

• Jeśli dany model urządzenia jest wyposażony w czujnik mętności wody, to zamiast
programu Intensywnego ma program Automatyczny.

• Program Eko jest odpowiedni do mycia naczyń zabrudzonych w normalnym stopniu.
Jest to program zapewniający największą wydajność pod względem zużycia energii
i wody. Jest to program wykorzystywany podczas oceny zgodności z przepisami UE
dotyczącymi wymogów ekoprojektu.

• Zmywanie naczyń z gospodarstwa domowego w zmywarce zwykle oznacza mniejsze
zużycie energii i wody w porównaniu ze zmywaniem ręcznym, przy zachowaniu
instrukcji producenta zmywarki.

• Do krótkich programów należy używać tylko detergentów w proszku.
• Programy krótkie nie obejmują suszenia.
• Aby przyspieszyć proces suszenia, zalecamy lekkie otwarcie drzwiczek po zakończeniu

cyklu.
• Użytkownik może uzyskać dostęp do bazy danych produktów zawierającej informacje o

modelu po zeskanowaniu kodu QR na etykiecie energetycznej.

UWAGA: Zgodnie z dyrektywami 1016/2010 i 1059/2010 wartości zużycia energii
podczas programu Eko mogą się różnić. Powyższa tabela jest zgodna z wymogami 
dyrektyw 2019/2022 i 2017/2022
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